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产品名称 宣传册印刷设计 印刷设计 博锐品牌设计

公司名称 西安博锐品牌设计有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市莲湖区自强西路38号

联系电话  18991840677

产品详情

印刷设计工序中灰网的功能便是在于控制多少油墨会被印到纸上，原理是控制点的密度，颜色较浅的部
分就由较为稀疏的点组成。那么问题就在于当印刷对象很小的时候，就会损失细节，譬如极小的字号或
非常细的线，就会看不清。因此，字号建议不小于6磅，当然这也要取决于你选用的是什么字体。Helveti
ca Ultra Light的字体之细，应当在大于6磅的时候就已经看不清了。在准备印刷设计文件时千万要记住，
检查文件中有没有特别小的或特别细的元素。

印刷对于设计新手来说堪称“雷区”。太多不起眼的小错误就能对最终印刷成品产生巨大的影响，而这
些错误令本就不低的印刷成本更贵一筹。首当其冲的问题便是新手们对RGB和CMYK的色系概念不清。R
GB（红、绿、蓝）是一种增色系统，由光产生不同颜色，随着光源增强，颜色则越发鲜亮。在印刷设计
中通常使用RGB色，因为这正是屏幕的颜色配置。若是将RGB色使用到印刷设计中去，那问题就大了。

印刷设计公司分享：混合油墨亦可能造成文字及细小图形模糊。但凡青色、品红、黄色及黑色略有没对
准的情况（印刷文件中的套准线），小文字将会变得模糊、不易读。想要文字光滑清晰，那么使用单色
就是好选择了，例如100%黑，文字就会历历可见、嘎嘣松脆。在PS中，D键是将前景与背景色重设为默
认值的快捷键。点开PS的默认黑色，是不是挺黑的？再来看看CMYK数值，你会发现是：青75%、品红
68%、黄67%以及黑90%（总和300%）。这个数值总和过量了，记得要手动正确设置黑色值。
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