
塑料篷布 篷布 安达篷布厂

产品名称 塑料篷布 篷布 安达篷布厂

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

防水篷布生产工艺

       防水篷布的生产工艺有两种，篷布，一种是卧式机机械生产，就是那种重型大圆柱，把苫
布放入材料之后再那出来放在皮拉带上，通过重型大圆柱底部压制压平，再拉上烘干机烘干，然后切边
、分圈、包装。一种是立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高
的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机
有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。卧式机生产的PVC涂塑篷布要比立式机生产的PVC涂塑篷布要
便宜，原因是卧式机在生产原料上要求要比立式机生产原料上要低，卧式机生产可以将什么样的胶料都
可以放上去压制，但立式机生产就不能了，对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。

涂塑布的配方成分

二辛脂；环氧甲酯；石蜡；树脂；钙粉 

特点：

防水、防霉、耐磨耐用、具有良好的低温柔软性，强度高，抗折篷布，拉力强。

功能：

1、可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等；

2、可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；

3、可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；



4、可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

5、可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布；

6、可用包装机械包装机器等。

     首先，判断篷布质量很重要一标准便是经纬度的密度。密度和强度成正比，若是密度大，则强
度会越高，质量也就会越好。其次，防冻篷布，看表面。篷布表面若是越粗糙，则证明质量越低，因此
大家在购买的时候可以用手来试一下柔软度。再次，篷布都是可以用水来检验的。一块好的篷布经过手
揉搓之后再淋上水，是不会漏的。最后，可以把价格这个因素给加上，相信你就可以选出自己满意的篷
布了。

对于白色的篷布，不要与碳素墨水等难以清洗的物品接触。这种颜色的篷布清洗干净后，在涂上牙膏，
塑料篷布，或白色粉笔粉末。注意要均匀，尔后凉干，可防变色。或者找两张白色干净的纸张蒙在上面
，晾干后撕掉。亦可防变色。老粗布具有柔软舒适、透气、吸汗、冬暖夏凉、不起静电、抗辐射的作用
，与肌肤亲和力极强。又因其线条粗、纹理深、平整不起皱、不卷边，整个布面形成无数个自然按1摩点
，对人体皮肤起到意想不到的保健美肤作用，对皮肤无刺激，防螨止痒，调节新陈代谢，改1善睡眠，有
效防御紫外线。彩棉系列具有远红外功能，能够改1善人体的微循环，调节神经系统，疏通经络。加上它
花色独特，雅观大方，手感厚实，是居家和服装的首1选面料，具有收藏和使用双重价值。

       防火遮盖蓬布（大面积防火电焊毯），经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐
高温（550~1100度）、密封、无刺激性、防腐蚀、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设
备。它能很好的保护物体远离热火点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。

汽车篷布材料

     纺织面料通过新工艺整理之后成为功能性面料。功能性面料主要是具有防水，防风，透气，透湿
等多种功能，使之能满足各类需求，并应用广泛。其被大量应用于工业，广泛用于汽车物流运输、矿产
、工厂、机器盖货、码头等。

塑料篷布-篷布- 安达篷布厂由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂（adpbc.xm01.host.35.com）为客户
提供“上海防水布厂,上海防雨布厂,防水雨布,防雨布”等业务，公司拥有“上海安达篷布厂”等品牌。
专注于布料包装制品等行业，在上海 闵行区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赖经理。
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