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公司地址 山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村蒙馆路路北

联系电话  13465488390

产品详情

1．工作前，必须检查坩埚有无裂纹。坩埚使用前(金属坩埚必须认真刷好涂料)，必须预热到600℃以上
充分干燥。  

2．炉子周围及炉前坑内不得有积水，不得堆放无关物品。  

3．炉料应经过检查、其品种规格、块度要符合规定。严格检查炉料有无品。添加炉料必须预热并保证干
燥，加入速度要慢。 

 4．取样、熔炼和浇注所使用的工具，在使用前必须预热。 

 5．要注意空气流通，通风排气装置应正常良好。  

6．在变质和精炼时，操作人员必须戴上防护口罩，并站在上风位置操作。  

7．熔炼完毕要进行浇注时，先将坩埚扶正，抱钳要将坩埚夹牢出炉。  

8．从坩埚向小浇包倾注金属液时，不可过满，并在小包底垫些砂子，以免金属液溅出造成，剩余金属液
不准随意乱倒。 

1. 一拖多无间歇熔化，配套高效自动造型线 

2. 宽大炉口设计，废铝熔化炉，配套自动加料小车 

3. 定点浇铸，配套炉前铁水自动转运小车 



4. 铁水称重系统，自动计入生产管理系统 

5. 炉衬厚度自动检测系统 

6. 远程监控系统，废铝熔化炉价格，实现操作、预警、故障排除指导远程操作 7. ERP全端口开放

    铸造是将通过熔炼的金属液体浇注入铸型内，经冷却凝固获得所需形状和性能的零件的制作过程
。铸造是常用的制造方法，废铝熔化炉厂家，制造成本低，工艺灵活性大，可以获得复杂形状和大型的
铸件，在机械制造中占有很大的比重，如机床占60~80%，汽车占25%，拖拉机占50~60%。

熔化炉有怎样的结构组成与运作过程呢

         熔化炉的类型还是比较多的，如溶铝熔化炉等等。对于熔化炉厂家来说，我们特别重视熔
化炉的结构，还有工艺及生产过程，有益于确保熔化炉价格。熔化炉有怎样的结构组成与运作过程呢？

       熔化炉厂家的生产人员认为熔化炉由熔炉、坩埚、加热元件、炉盖升降机构、电气自动控温
系统等组成。炉壳由型钢和钢板焊接到气缸内。炉体前端下部有一个炉体下部的孔，废铝熔化炉报价，
坩埚内的熔液可通过腐蚀和氧化引起的裂纹流出炉体，使工作室的炉不会受到损坏。 

        熔化炉厂家的生产人员认为熔化炉的炉体整体采用8mm钢板和型钢焊接，并设置进风口、进
料口、铝喷嘴、出料嘴、除渣口和辅助系统支撑架。保温层由炉壳内的石棉板和圆周材料制成。炉衬由
耐火砖、碳硅砖膏制成熔化室、保温大棚、出相应的进出口。熔化炉厂家的生产人员认为熔化炉的燃烧
系统由油箱、油泵、燃烧器和管道组成，分为两组，分为熔化室、温室。此外，要去除精炼和改性系统
的气体。

废铝熔化炉报价-废铝熔化炉-隆达工业炉(查看)由新泰市隆达工业炉有限公司提供。新泰市隆达工业炉有
限公司（www.talxlj.com）在工业锅炉及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，隆达工业炉一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王磊。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

