
免跳接SMC光缆交接箱防水防火

产品名称 免跳接SMC光缆交接箱防水防火

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

免跳接SMC光缆交接箱防水防火按传输导体介质状况划分，光缆可分为无金属光缆、免跳接SMC光缆交
接箱防水防火普通光缆(包括有锅导线作远供或联络用的金属加强构件、免跳接SMC光缆交接箱防水防火
金属护层光缆)和综合光缆(指用于长距离通信的光缆和用于区问通信的对称四芯组综合光缆，主要用于
铁路专用网通信线路)[提示]金属加强构件是用高强度单国钢丝或高强度钢丝构成的钢丝绳(1X7单股)。在
光缆制造长度内金属加强构件不允许整体接头。3.典型光缆介绍1)层绞式光缆
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层绞式光缆属于室外光缆，其结构如图2- 16所示。它是由多根二次被覆光纤松套管(或部分填充绳)绕中
心金属加强件纹合成缆芯，缆芯外先纵包复合铝带并挤上聚乙烯内护套，再纵包阻水带和双面覆膜皱纹
钢(铝)带加上一层聚乙烯外护层这三部分构成。层绞式光缆的特点:可容纳较多数量的光纤，光纤余长比
较容易控制，光缆的机械和环境性能好，可用于直埋、管道敷设，也可用于架空敷设。
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