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产品名称 VAT蓄电池VI120-12威艾特蓄电池12V120AH太
阳能设备

公司名称 北京鸿泰鑫盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:威艾特
型号:12V120AH
产地:广州

公司地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号

联系电话 18611501036 18611501036

产品详情

VAT蓄电池VI120-12威艾特蓄电池12V120AH太阳能设备

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询

VAT蓄电池VI120-12威艾特蓄电池12V120AH太阳能设备

广州威艾特电池有限公司是专业从事蓄电池研究、开发与生产的大型高新技术企业。
在创始之初，引进国际先进技术并结合国内蓄电池的技术特性，研发出先进的、全新的技术生产体系。

广纳电源界技术精英，同国外知名品牌建立了良好的技术交流合作关系，不断开展科技创新，研制具有
国际先进水平的电源产品，提高VAT产品知品度，塑造企业在国内外的良好形象。经过多年的发展，VA
T已成为国际知名的工业蓄电池的专业生产、研发制造商。产品有小型阀控式密封铅酸蓄电池、中型阀
控式密封铅酸蓄电池、大型阀控式密封铅酸蓄电池、胶体电池等。产品主要系列：1.3AH/12V~300AH/12
V，100AH/2V~3000AH/2V。VAT通过多年的努力，不断提高产品的质量。已先后通过GB/TISO9001：201
5质量管理体系认证、GB/TISO14001：2015环境管理体系认证、信息产业部电信设备进网证、美国UL认
证、CE认证、出口许可证等证书。公司以产品质量为基础，通过售后服务，VAT电池受用户亲睐。产品
遍布欧洲、东南亚等20多个 和地区。产品广泛应用于银行、证券、电信、航天、交通、税务、医疗、教
育、科研机械和厂矿企业。VAT每前进一步，无不渗透着您们的关照与厚爱。诚信，是我们立身之本；
创新，是我们兴企之道；品牌，是我们一贯追求；服务，是我们毕生天职。用科技提高质量，靠质量占
领市场，以科学、务实、 的管理模式提升企业层次、塑造企业良好形象。

采用德国高纯度气相二氧化硅配制的专用胶体电解液，在电池内部各部分分布均匀，不存在酸液分层现
象；采用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,德国阳光蓄电池不易出现干涸和热
失控现象。专用隔板采用欧洲AMER-SIL公司PVC-SiO2胶体电池专用微孔隔板，内阻小，孔率高，与胶
体电解质亲合度高，电池循环使用寿命长；专利安全阀专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构，安全阀开闭



灵敏，滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出，并可防止外部明火引入电池内部。安全阀采用低压设计
，使蓄电池使用更加安全可靠。使用寿命长VAT蓄电池VI120-12威艾特蓄电池12V120AH太阳能设备正负
板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金，气体再化合技术；极低的胶体电解液浓度，降低了对极板的腐蚀；高温
高湿极板固化工艺，4BS铅膏配方；专用高效的化成工艺，保证了极板质量。深放电性能好电池抗深放电
能力强，100％放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量；电池深放电后再充电的恢复
能力强，在欠充电状态下，有很好的循环耐久能力。

自放电率低VAT蓄电池VI120-12威艾特蓄电池12V120AH太阳能设备板栅采用重负载铅钙锡多元合金，电
池自放电率极低，自放电率≤1.5%/月；高纯度的凝胶状电解液，电池在20℃环境中存放两年，剩余容量
仍在50%以上；密封性能好极柱采用多层O形密封圈高压密封，不会出现端子渗液现象；电池具有良好的
密封反应性能，使用过程中无酸雾溢出，不腐蚀设备，可随设备安装使用。工作温度范围广
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