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产品名称 测功机厂家 测功机 永旺科技

公司名称 杭州永旺科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市余杭区莫干山路1984号

联系电话  13819107236

产品详情

    电涡流测功机利用涡流损耗的原理来消化吸收输出功率的。由测功机、控制板及测力装置构成
测功装置，能够测取被测抄机械设备的輸出转距和转速比、进而得到功率。它能够替代磁粉离合器、水
力测功机百、直流电柴油发电机等，用于精准测量各种各样电机、汽1油发动机、柴油发动机、减速箱等
动力机械的特性，变成型式检验的必需机器设备，测功机厂家，与其他度量功装置对比，测功装置具备
高些的可信性、应用性和可靠性。

    测功机自身能够承担的至大转速是测功机一个关键性能指标值，超出了这一转速限制值，测功
机非常容易出現性能衰落并加快脆化，乃至导致不能修补的致命性毁坏，具体表现在滚动轴承烧、空心
杯电机转子甩裂、磁粉去磁等层面。按被试品的转速高矮来挑选明确测功机的种类，以保证其满载转速
处在测功机的安全性转速范畴内，且越小于测功机的至大转速越好。一般而言，较为髙速的被试品一般
选用涡旋测功机测试，中髙速的被试品宜选用涡流损耗测功机测试，比较低速档的被试品应用磁粉测功
机测试。三种测功机的测试范畴存有着一定水平的交叉式，挑选时可兼具其他层面的考虑到：例如功率
、转距、价钱、事后的发展趋势、应用的頻率这些。

    ZF型磁粉测功机分成三种冷却方式： 

①若为强制风冷式型测功机，测功机內部所需的轴流式冷却散热风扇务必引至～220V±10％、50Hz的开
关电源上，测功机，让其一切正常运行。 

②若为强制气冷型测功机，测功机有哪些，则务必规定有充足供气量的冷却气源，气源务必经除灰、去
湿解决后引入测功机身后的气冷插口，气源工作压力一般在0.4~0.8×106Pa（4~8Kgf/cm2）。 

③若为水冷散热型测功机，则务必规定有相对的水循环系统冷却系统软件，水箱里建议选用汽车防冻液
，用小水泵将水箱里的汽车防冻液打进测功机身后的进水管，随后再将排水口处要水管联接至水箱，产
生冷却循环系统。水管的相接处务必用生胶带捆扎好，以防液漏毁坏测功机。



测功机厂家-测功机-永旺科技(查看)由杭州永旺科技有限公司提供。杭州永旺科技有限公司（www.hzyong
wang.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的各种动力设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永旺科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

