
反光膜加工 三寸光 池州反光膜

产品名称 反光膜加工 三寸光 池州反光膜

公司名称 安徽三寸光反光材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市肥东县肥东经济开发区临泉路北侧3-5幢

联系电话  13205697761

产品详情

万象交通生产的路铭牌反光膜主要有以下几种：

1.国产工程级，反光膜加工，质保5-7年，经地名办认证，高耐腐蚀性、抗灰尘性、耐拉伸、强粘度。

2.反光膜可升级为3M工程级，可质保7-10年，更加防腐耐用，夜间反光强度高。

3.3M反光膜主要为工程级、高强级、超1强级、钻石级，池州反光膜，市场上通常会依次称为四级反光膜
、三级反光膜、二级反光膜、一级反光膜，依次反光强度越来越高，价格也依次升高。

反光膜的操纵温度：一般要求在18℃～28℃。

使用寿命：道路反光膜的使用寿命一般为3～7年，根据出产厂家而划分不同标准。有些厂家只提供7年的
反光膜，7年后的亮度留存值至少为初始亮度值的50%。而有些厂家则会提供3年、5年、7年的反光膜。所
以大家可以根据自己的使用需求来选择不同寿命的反光膜。

应用范围：道路反光膜主要用于各种公路铁路的
导向牌、指示牌，矿山机场安全牌，道路交通反光膜，舞台布景，商标、地名1牌、车牌等。

工程级反光膜合用于普通路途的交通标记，反光膜生产厂家，即凡间的一级、二级、三级、四级路途和
暂时运用的标记。普通分为压敏型和热敏型两种。喷绘公司采用同类其余油墨运用丝网印刷技能可以制
造各类图案。用处：指路标记;制止标记，正告标记和指示标记以及通俗告白运用的标记。反光膜的首要



质量辨别点：薄膜的材质，玻璃珠的反光系数，布珠率，死珠率，颜色平均度，耐候性，粘胶层粘性等
。

反光膜加工-三寸光(在线咨询)-池州反光膜由安徽三寸光反光材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
安徽三寸光反光材料有限公司（www.sancung.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为交通安全标志具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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