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橡胶切料机橡胶切胶机

静音破碎机特点:1.全封闭静音设计，机台周围1米范围外噪音在前100dbc以下，同时避免了粉尘污染。2.
外型美观 ，大方，有多种款式以供选择。3.独特设计内部导热系统，在保持全封闭的前提下，将电机所
产生的热量排出机外，延长电机使用寿命。4.不锈钢储料箱清洗方便.快捷，也可配备带吸料口(不锈钢型
)储料箱。5.内设安全保护系统，可选配CE认证电器，完全符合欧洲安全标准。6.配有相序控制器，可防
止因电机反转所造成的不良后果。

塑料剪切机橡胶切胶机

塑料管材破碎机特点： SWP系列强力破碎机，SWP系列重型破碎机主要适用于破碎各种塑料异型材、管
材，橡胶切胶条机，对较长的塑料管材不需切割分段，可一次性连续投料。如塑料门、塑料管、塑料板
、窗框、线槽、片材等。该机型可实现自动进料，切胶机立式橡胶，整根管材投入机器自行破碎完毕；
设有风机输送破碎料装置，破碎合格的颗粒料由抽料风机从机器内抽出，方便装袋、入仓；配有开启装
置，浙江橡胶切胶机，且大型的SWP机型配有独立电箱控制柜。操作与维修极为方便，橡胶机械切胶机
，是破碎各种管材和异型材的理想机型。



缓冷则是为了减少制品的内应力，在冷却水槽中分段放置不同温度的水，使制品逐渐降温定型，对PE、
PP的挤出就采用缓冷进行，即经过热水、温水、冷水三段冷却。

控制系统塑料造粒机的控制系统包括加热系统、冷却系统及工艺参数测量系统，主要由电器、仪表和执
行机构（即控制屏和操作台）组成。其主要作用是：控制和调节主辅机的拖动电机，输出符合工艺要求
的转速和功率，并能使主辅机协调工作；检测和调节挤塑机中塑料的温度、压力、流量；实现对整个机
组的控制或自动控制。

浙江橡胶切胶机-液压裁胶机畅联机械造-切胶机立式橡胶由任县畅联机械制造厂提供。任县畅联机械制
造厂（changlianjx.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！
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