
电力盖板模具存放要求 电力盖板模具如何储存

产品名称 电力盖板模具存放要求 电力盖板模具如何储存

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 40.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

电力盖板模具在使用完成后需要将表面的一些砂浆冲洗干净，包括一外测粘连的一些灰尘等等，需要保
证的就是模具的干净，如果说有着很多砂浆在模具的表面粘连的话，那么就会导致模具表面容易发生磨
损的情况。电力盖板模具本身比较的光滑，可以使用到一些纱布与清洁剂进行清理。而且在每次模具使
用完成后也是要进行养护的，塑料模具的硬度无法用与钢模具进行比较，但是存放工序却不能够缺少，
塑料模具的存放仓库需要提前清理一下，而且也能够在仓库中进行架子的摆放，方便塑料材质的模具按
照不同的型号规格进行放置。在每次需要储存的时候将清理干净的电力盖板模具涂刷上适量的保护剂，
因为在后续的储存过程中很难保证每套模具都是可以仔细的重新整理，那么就需要在模具的表面进行保
护剂的涂抹了，为的就是减缓模具在存放过程中出现的氧化问题，等到存放完成后需要将这些模具进行
登记，可以让工人更好的进行管理也可以便于下次对于模具的使用。
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