
抗浮式地埋式一体化消防水箱

产品名称 抗浮式地埋式一体化消防水箱

公司名称 山东信昌达给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:信昌达
型号:xcd-280
产地:德州

公司地址 山东省德州市齐河县祝阿镇西关村94号

联系电话 0153-76180669 15376180669

产品详情

我们是山东信昌达给排水设备有限公司，竭诚为您服务。我公司支持抗浮式地埋式一体化消防水箱来图

定制，各种规格、各种参数、流程完善、技术成熟、品质保证。

抗浮式地埋式一体化消防水箱包含箱体、泵房两部分，箱体由装配式BDF高强度成型模块拼装而成，模

块规格为1.0 m×1.0m、1.0 m×0.5m、0.5m×0.5m,可根据现场条件，不同水箱尺寸要求，任意组装.泵房

内的主要设备由消火栓泵组、喷淋泵组、稳压气压罐、控制柜、管路机组等部件组成。 以上所有设备

做在设计好的基础上，整体埋在地下，上面覆土种植草坪等绿化植物，设备不会经历风吹日晒的侵蚀，

大大增加了其使用寿命，不得不佩服中国伟大劳动人民具有智慧的创造力。

在此我公司特别提示抗浮式地埋式一体化消防水箱用户注意平时的检查维护:

虽然消防泵站运行无需专人值守，但是需要定期进行巡视和检查维护，主要有以下六点要求:

1、在冬季每天应对系房的室内温度监测，室内温度不应低于5℃；

2、每月对水箱的水位进行一次检测；

3、每月应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况；

4、每周自动启动消防水泵运转一次，并做好巡视记录；



5、每月对泵站所有网门的铅封，锁链及开、关情况进行检查；

6、每年应检查水箱的结构材料是否完好，有无滴漏渗水情况等，并及时排除；

同时，我公司生产的抗浮式地埋式一体化消防水箱产品对客户做出四个承诺：

1、质量承诺：保证所提供的产品是按新国家或行业标准生产，产品的制作过程严格按照质量理体系文件

执行。

2、交货期承诺：严格执行合同中约定的交货期，按时交货和提供服务。

3、价格承诺：在同等条件下，以不降低产品性能、不更改产品配置为代价，以合理的价格为客户提供优

质的服务。

4、售后承诺：泵站安装完成后，设备调试和验收必须在我公司技术工程师的指导下完成，调试合格验收

后交付使用。同时建立客户档案，终身提供服务。
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