
江苏BSV60鲍斯真空泵专业品牌

产品名称 江苏BSV60鲍斯真空泵专业品牌

公司名称 苏州嘉科真空设备有限公司

价格 12400.00/台

规格参数 品牌:鲍斯
型号:BSV60
抽气速率:60m/h

公司地址 太仓市双凤镇

联系电话  13913770124

产品详情

鲍斯BSV60真空泵是一种变容积式气体传输真空泵，是真空技术中最基础的真空获得设备之一。适用于
抽除密封容器中的干燥气体或含有少量可凝性蒸气的气体。当气体含有可凝性蒸气时，需要开启气镇阀
。

双级旋片式真空泵的工作原理

泵由两个工作室组成。前级泵是低真空级(又叫第一级，低级)，后级泵是高真空级(又叫第二级，高级)，
被抽气体经后级进入前级，由排气阀排出泵外。前、后两级稍有不同:后级的泵腔(缸)比前级大，前级和
单极泵一样，随时有油进入泵腔，而后级仅在开始工作时存有少量的油，工作一段时间后，便没有油进
入泵腔了。后级工作时，一部分气体从后排气阀直接排到大气中去，一部分气体经由前级泵排到大气中
去;工作一段时间后，后级泵里的气体经过压缩后，压强达不到一个大气压以上，推不开后排气阀，这些
气体就完全从前级排出

去。抽气时间一长，后级泵进气口的压强大大下降，泵的出口压强也很小，进出口的压强差也就小，被
压缩气体返回的数量相应减少多同时，后级泵中易蒸发的油分子不断被前级泵抽走，油蒸气的分压强因
而就减小了。这样可以提高泵的极限真空度.而油污染也比单级泵小。

第I室和第五室旋片的安装位置是互相垂直的。因此，保证第一级排气时第二级正好是抽气，使它们能同
步地工作。

当泵工作一段时间后，II室吸入的气体压力较低时，虽经II室的压缩，压力也达不到一个大气压以上，排
不开辅助排气阀(1)，则吸入的气体全部进入前级A室，经I室的继续压缩，由排气阀(1)排出。

泵工作一段时间后，由于高真空级进气时压力大大降低，其出口压力也很小，这样II室进出气口的压力
差也较小，被压缩气体返回的数量也相应减少;同时，后级泵中易蒸发的油分子不断被前级I室抽走，油蒸
气的分压减少了，因而双级泵的油污染比单级小，极限真空度将大大提高。国前的双级旋片真空泵的极



限真空度可10-2 Pa，国外有的泵可达到10-3 Pa。
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