
鼠标外壳模具 注射成型模

产品名称 鼠标外壳模具 注射成型模

公司名称 嘉兴良信模具科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 工艺类型:注射成型模
模塑成型方式:压缩模

公司地址 中国 浙江 嘉兴市
浙江省嘉兴市南湖区余新镇工业园

联系电话 86-057383628816 15868333366

产品详情

工艺类型 注射成型模 主要加工设备 CNC.磨床.铣床.车床.数控
电火花.中走丝等等等

模塑成型方式 压缩模 模具分型面数目 两个
型腔数目 多型腔模具

公司采用规范化企业管理，遵循iso9000质量管理体系，产品范围包括：it产品、医疗用品外壳、化妆品外
壳、电子礼品外壳、通讯产品外壳、家用电器外壳、日用品、摩托车塑料零部件等任何模具产品。一、
模具制造车间分为工程部和制造部，工程使用ug、pro-e、mastercam等先进的模具设计、工程制造软件。
制造的设备有：加工中心机、火花机、线切割机、磨床、铣床、车床等等。

承接各种模具，在确保高精度的情况下，快速开好模具，一般模具不超过30天，如果客户有特殊情况，

可以在15天完成模具．

2.加工能力:产品开发设计、模具设计、模具制造及注塑成型加工, 10套（100-150副）/月

3.模具材料：型芯芯子p20硬度>40hrc，模板，模脚45＃预硬>30 hrc

4.模具冷却采用循环流水，有效提高产品出模效率。

5.后期处理：氮化[氮化处理温度低，变形很小，不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度（大于hv850）

及耐磨性]



6.模具寿命：不低于50万次模，完全遵照客户要求。
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