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产品名称 硅胶胶带工厂 硅胶胶带 一航

公司名称 东莞市寮步一航胶粘制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 寮步镇石步工业区

联系电话  13925529923

产品详情

亚克力胶带必须非常好，以判断产品的粘度是否良好。在使用它的过程中，我们可以使用胶带粘住物品
并快速拉动它以观察保持力。重复几次粘贴并触摸它直到粘度明显降低。良好的密封胶带比较差的密封
胶带更粘稠并且具有更长的粘度。

亚克力胶带需要有效地判断胶带表面是否光滑无皱。在正常情况下，硅胶胶带定做，可以看到刚刚生产
的密封带具有气泡。一周后，泡沫将基本消散。相反，与杂质混合的密封胶具有大量不规则分布的白点
，用手赶压气泡是没用的。

拉规对纸张进行定位时，纸张是被拉规球压在拉规条上拉动的。因为拉规压簧力的效果和拉规条外表具
有粗糙的线槽，硅胶胶带厂，动作的刹那间会在纸张的反面留下一道浅浅的擦痕。这对白纸来说并无影
响，但对已印完一面待打反的印品来说，如印品图文刚好就在拉规球位置的下面，硅胶胶带，必定会被
擦伤，使商品的质量受到影响。特别是有的画册、样本、封面的正不和都是大版面图文，一旦有了擦痕
，就可能使商品报废。为此，我尝试用一小块通明胶带贴在拉规条上，以减少槽形拉规条对印品图文的
摩擦，从而消除擦痕。结果确实如我所想，印出来的图文没有一点点擦伤。就这么看似很杂乱的疑问得
到了轻松的处理。

那么，对于有色胶带如何区别好坏呢?对于有色胶带，一般是以黄色和土黄色比较多。将粘粘捏紧然后快
速拉开，可以将一边的胶拉脱离，就可以看到原膜的纯度和透明度。也可以看看胶水的厚度，如果没有
胶水被拉开或点状拉开，硅胶胶带工厂，这种胶水中一是有大量杂质，胶水没有内聚力。二是水分太多
，已经挥发，此时这种胶带初粘力已经下降很厉害，一般手感就能够分辨。其实胶带好坏的区分还有很
多种方法，只要在生活中多加留意，就能分辨出胶带的好坏。

硅胶胶带工厂-硅胶胶带-
一航(查看)由东莞市寮步一航胶粘制品厂提供。东莞市寮步一航胶粘制品厂（dgyihang.1688.com）是广东
东莞 ,塑料材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。



在一航胶粘制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创一航胶粘制品更加美好的未来。
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