
车辆标志牌PI型、危险货物运输标志牌PI型

产品名称 车辆标志牌PI型、危险货物运输标志牌PI型

公司名称 南昌明发科工贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:250mm*250mm
材质:优质铝合金，优质进口反光膜
适用范围:载质量2吨(含)以下

公司地址 江西省南昌市青云谱区何坊西路19号

联系电话 13870990283 13870890959

产品详情

规格 250mm*250mm 材质 优质铝合金，优质进口反
光膜

适用范围 载质量2吨(含)以下 类型 安全告示牌

危险货物运输车辆标志牌pi型

功能特性： 该产品采用优质铝合金冲压成型，贴覆进口定向反光膜。安装固定在运输易燃、易爆等危险
化学品车辆后箱板、罐体后面或两侧面厢板几何中心部位附近，夜间反光，起警示作用。使用范围： 适
用于运输易燃、易爆等危险化学品货物的车辆。适用于危险货物类项号：1.1、1.2、1.3，对应名称参见国
家标准gb12268-2005危险货物品名表list of dangerous goods规格尺寸： 边长 250mm 厚度 ≥1.25
mm适用车型： 适用于载重量2吨(含)以下有效使用期：四年安装使用： 将该产品根据车辆结构或用途，
选择螺拴固定、铆钉固定、粘合剂粘贴固定或插槽固定（可按使用需要随时更换）等方式安装固定。具
体安装位置参见国家标准gb13392-2005附录c。 附属说明：选择粘合剂粘贴固定方式安装请确保车辆安装
部位的清洁。生产资质：检测依据：中华人民共和国国家标准 gb13392-2005 道路运输危险货物车辆标志
the vehicle mark for road transportation dangerous goods检测机构：交通部交通工程监理检测中心检测报告：
2008-cj-006-03批量生产安装合格证：hgz-06-075市场准入：上市销售必须同时具备检测报告和批量生产安
装合格证（检测报告仅对送样样品的检测数据负责，不对送样样品所代表的批量负责）。
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