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产品名称 防火阻燃剂氯化镁 氯化镁 晶阳化工

公司名称 潍坊晶阳化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市侯镇工业区

联系电话  13053631990

产品详情

含量分析编辑准确称取试样约0.5g，加水50ml和氯化铵2g，氯化镁，溶解后加8一氧化喹啉试液（TS-l65）
20ml，在搅拌下加入浓氨试液（TS-14）8ml，混合后在60～70℃下加热10min，然后静置4h以上，产生的
沉淀用砂芯玻璃漏斗（G3号）过滤，用温热的1%氨液洗涤滤渣，滤渣连同玻璃漏斗在110℃下干燥3h，
称重得8一氧化喹啉化镁[Mg(C9H6NO)2�2H2O]的量，氯化镁生产厂家，然后求取氯化镁含量。贮存方
法编辑储运温度：2-8℃。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须完整密封，
防止吸潮。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

制备方法

1、由海水制盐时的副产物卤水，经浓缩成光卤石（KCl�MgCI�6H2O）溶液，浓缩、过

滤、冷却、结晶而得。 氧化镁或碳酸镁用盐酸溶解、取代而得。

无水氯化镁由氯化镁铵加热脱氨而得。



2、无水氯化镁可由氯化铵和六水合氯化镁的混合物，或由氯化铵、六水合氯化镁的复盐

脱水而制成。 将等摩尔的MgCl2�6H2O和NH4Cl溶于水，在温度稍高于50℃的水溶液中

以复盐形式结晶出来，防火阻燃剂氯化镁，保持原来温度与母液分开。再进行一次重结晶

。

氯化镁（magnesium chloride），化学式MgCl2。该物质可以形成六水合物，即六水氯化镁（MgCl2�6H2
O），它包含了六个结晶水。工业上往往对无水氯化镁称为卤粉，而对于六水氯化镁往往称为卤片、卤
粒、卤块等。无论是无水氯化镁还是六水氯化镁他们都有一个通性：易吸潮，易溶于水。因此我们在储
藏的时候要注意存放在干燥阴凉的地方。

防火阻燃剂氯化镁-氯化镁-晶阳化工(查看)由潍坊晶阳化工有限公司提供。潍坊晶阳化工有限公司（www
.china-shengmei.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晶阳化工——您可信赖的
朋友，公司地址：山东省寿光市侯镇工业区，联系人：刘经理。
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