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产品详情

保养 1、分度盘加油周期为25个工作日需往分度盘注油孔注油一次，切勿过长时间注油，高港区分度盘
，以免出现分度盘转盘不稳定之现象，弹黄和驱动气缸的密封件至少每年检查，以保证和功能正常，当
这些零件失效时，请使用原厂规范更换 2、请勿在未得到厂家正确指导下私自拆散其中部件
3、润滑油选配：需要半流体润滑油无需加干黄油
4、分度盘表面要定期做防锈处理以防生锈（每隔一个星期左右在盘面喷防锈油） 

佰旭晨智能科技有限公司是一家专注CNC数控分度盘研发、生产、销售为一体的企业，公司拥有专业的
技术服务团队、先进的工艺、严格的生产过程管理和完善的质量保证体系。为了满足客户对品质的至高
求，佰旭晨注重硬件设备的投入，分度盘的选择，拥有行业精密加工设备及高精密检测仪器，结合公司
现代化企业管理制度，佰旭晨建立完善的质量控制系统和严格的品质保障制度。

严格控制生产工艺，坚持采用精准的检测仪器层层把关，促进质量管理与国际规范接轨。努力超越客户
期待，nc分度盘，持续用科技为客户创新产品，建立一支专业、稳定、务实创新的高素质研发队伍，针
对客户不同需求，为客户提供系统化的技术解决方案。

 

但是当工位S≤4时出现如下情况：S=4时，分度盘上的滚针轴承的数量是2S（每次驱动角拨动2个滚针轴
承）；工位数S=2时，分度盘上的滚针轴承数量是3S，凸轮曲线每次拨动3个滚针轴承；当分度数S太大时
，由于受输出轴直径的大小影响而无法安装太多的滚针轴承，一般采用将凸轮上的曲线部分进行分段，
倾斜手动分度盘，同样直线部分也会分段（但曲线形式也随之可能会改变），这样不会因为滚针轴承数
量太多，分布开来其直径太小影响分割器的载荷量。 分度盘的选择-高港区分度盘-厚进分度盘厂家由台
州厚进精密机械有限公司提供。台州厚进精密机械有限公司（www.baixuchen.com）实力雄厚，信誉可靠
，在浙江 台州 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不
断的完善创新理念将引领厚进和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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