
顺捷篷布有限公司 帆布厂 帆布

产品名称 顺捷篷布有限公司 帆布厂 帆布

公司名称 苏州顺捷篷布有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 吴江区黎里镇黎星村318国道北

联系电话  15150284158

产品详情

帆布包如何清洗

1、有明显污渍的中央部分清洗~比喻油渍能够用洗洁精来清洗！

2、要彻底清洗的时分要用软毛刷刷洗，彻底漂洗！

3、反过来于阴凉处凉晒~~嘿嘿还是对比适用的方式哦！

4、清水中先加点食1盐或白醋，再将包浸入约三非常钟，能够防褪色，水洗就可以了哦。

帆布小常识

一种较粗厚的棉织物或麻织物。因最初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经
纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号（10英支）4~7股线
织制，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。细帆布
经纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支/2~21英支/6），用于制作劳动保护服装及其用品。

如何区分帆布袋和棉布袋

尽管从外观上有很大的区别，但是很多的客户在向我们询价的过程中，还是很容易将帆布袋和棉布袋弄
混淆了。所以，我们有必要将帆布袋和棉布袋做一个详细的说明，以帮助那些刚接触此类业务的客户做
好准备工作。

其实，不管是帆布袋还是棉布袋，我们都可以称之为棉布袋，因为其原材料都是采用纯棉纺织而成。但
是，也有一个很明显的特征，那就是，帆布，帆布的厚度一般要大于棉布



但是，在有的时候，这种厚度的区别也不是很明显，比如有一种4安的帆布，其厚度不比棉布高多少，帆
布厂，所以仅从厚度来说，有时候还是不够的。

苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘
干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，帆布，一种是用锅炉。卧式机生产的PVC涂塑
帆布要比立式机生产的PVC涂塑帆布要便宜，原因是卧式机在生产原料上要求要比立式机生产原料上要
低，卧式机生产可以将什么样的胶料都可以放上去压制，但立式机生产就不能了，对原料的要求高，必
须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

PVC涂塑布/防水尼龙布特点：

1、 具有优异的防霉性；

2、 10.0%防水，相对其他帆布更防水；

3、 防寒、防风；

4、 耐酸碱，耐磨耐用，耐气候性强；

5、 良好的低温柔软性，透气好；

6、 强度高，拉力强，相对较轻。
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