
720芯不锈钢光缆交接箱产品尺寸

产品名称 720芯不锈钢光缆交接箱产品尺寸

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

720芯不锈钢光缆交接箱产品尺寸多模光纤的色散除了材料色散和波导色散外，720芯不锈钢光缆交接箱
产品尺寸还有模式色散，一般色散位移光纤模式色散占主要地位。720芯不锈钢光缆交接箱产品尺寸可以
改进标准单模光纤的结构和参数，制造出各种新型光纤，如色散位移光纤

当系统使用色收系数为负的光纤工作区时(例如G.653光纤的短波长区，或工作区作散为负的G. 655光纤)
，SPM将导致色散受限距离变短:当使用色散系数为正白的光纤工作区时
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如何消除色度色散对DWDM系统的影响。对于DWDM系统，由于系统主要应用于窗口，如果使用G.652
光纤。需要利用具有负波长色散的色散补偿光纤(DCF)对色散进行补偿，降低整个传输线路的总色散。

在数字传输系统，PMD将导致脉冲分离和脉冲展宽，对传输信号造成降级，并限制载波的传输速率。P
MD与其他色散相比几乎可以忽略，但是无法完全消除，只能从光器件上使之小化。脉冲宽度越窄的超
高速系统中，PMD的影响越大。
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