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产品名称 海南水质改良剂 潍坊安而信化工用品厂
优质水质改良剂

公司名称 潍坊安而信化工用品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐东城经济开发区388号

联系电话 15005362239 15005362239

产品详情

水质改良剂作用与用途：

1、 用于降解底质中氨氮、硫化物等有害物质，释放缓慢，作用时间长，彻底除臭，分解淤泥。

2、 用于改善阴雨天气及水质突变后底泥中的缺氧状态，提高底泥及水体的净化能力。

3、 有效降解底泥中的有机废物，清除底泥发臭、发黑、发热等现象。

4、 降解吸附水体中絮凝的有害物质，减少对底质的污染。

5、 网箱挂篓，除腥去臭，改善水质。

夏天来临鱼塘水质改良剂如何选择

一、选好水源定水质

池塘应选在水源稳定、充足、清洁、卫生，水温适宜，水质良好，无任何污染，符合国家渔业水质标准
的地方，同时要求养殖池注、排水方便，且能单注单排。水源进入养殖池前要在蓄水池中过滤消毒，以
杀灭水源中的病原体和敌害生物，一般可用25～30克/立方米生石灰或1克/立方米漂白粉全池泼洒，需杀
灭虫害时，还可用0.5克/立方米90%的晶体di百虫全池泼洒。

二、注水、换水调水质

夏季水温高，水质改良剂报价，水质变化快。随着鱼体长大和饲料投喂增加，优质水质改良剂，鱼类排



泄物增多，极易污染水质，故应加强水质调节。常用调节方法有：一是定期加注新水，适时换水。6～9
月水温高，是鱼类摄食旺季，应每7～10天加注新一次。每次加水量为20～30厘米上，并排出部分原池水
，可以边注边排，zui好排底层水，要求新加水没有污染，泥沙含量低，海南水质改良剂，水温与池水温
差不宜超过±8℃。具体加水量视池水的肥度、鱼群活动和池塘渗漏等情况而灵活掌握。一般情况下，整
个夏季应尽量保持zui高水位。二是定期搅动池塘底泥，改善水质。每10～15天，搅动池塘底泥一次，每
次搅动面积不少于水体面积的1/3，且以晴天中午搅动效果zui好，但闷热、气压低的天气时勿搅动。搅动
能使池水上下混合，促进池底有机质分解，释放出底泥中沉积、吸附的营养盐和微量元素，使营养盐、
溶解氧在上下沙层中平衡分布，促进浮游生物的生长繁殖，改良浮游生物组成。选择晴天上午，水质改
良剂销售，用钢丝绳或铁索链、长柄耙等往返几次拖动底泥，或用水质改良机、吸泥机等机械搅动底泥
。再结合泼洒生石灰水效果会更好。尤其是对缺少水源和池塘淤泥较厚的池塘其改水效果更显著。三是
使用增氧机调节水质。精养池塘应配备专门的增氧机，一般可在晴天的中午2～3时开机增氧，有浮头危
险时也可开机增氧。四是用生石灰定期调节水质。一般情况下，每半个月按每亩用生石灰15～20公斤化
水全池泼洒一次。在鱼类发生浮头时，亦可选用增氧剂等药物予以增氧。

水质改良剂

用法用量：全池均匀抛洒，每亩�米水体使用80-100g，根据水深及水质、底质污染情况酌情增减用量。
连续或隔天使用2-3次，效果更佳。

注意事项：本品如发生变色，属正常现象，不影响使用效果。

水质改良剂组份中的Fe3+能与H2S起氧化还原反应，将S2-氧化成单质S，而产物Fe2+又能与S2-产生FeS沉
淀。且FeS沉淀又可催化O2氧化H2S，起到二重作用。

海南水质改良剂-潍坊安而信化工用品厂-优质水质改良剂由潍坊安而信化工用品有限公司提供。潍坊安
而信化工用品有限公司（www.guoliusuanqingjia.com）是从事“过硫酸氢钾,过硫酸氢钾水质净化剂,底质改
良剂,水质净化”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎
来电咨询！联系人：姚荣光。
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