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河北欧飞建材有限公司公司是一家以生产优质石膏板、轻钢龙骨、矿棉板、烤漆龙骨为代表的建材企业
，我公司坚持以科技创新的理念宗旨，大力研发核心技术，使企业所生产的产品，以质优价廉为基础开
拓市场，石膏板厂家，公司始终以品质为上，诚实守信为宗旨，积极为每位经销商做好售后服务，使欧
飞建材称为行业标杆。

纵向/横向断裂强度

由于纸面石膏板的强度大部分来自于纸面，而纸面是有纤维分布方向的，所以纸面石膏板的横向和纵向
断裂强度是不一样的。纸面石膏板的纵向/横向断裂荷载必须达到国家标准GB/T9775－1999中的要求。可
查看厂家提供的检测报告。



轻钢龙骨石膏板隔墙安装

  轻钢龙骨石膏板隔墙安装一般应经过下列工序：墙位放线→墙垫施工→安装沿地、
沿顶龙骨→安装竖向龙骨→固定门窗妆→安装墙的一面石膏板→安装另一面石膏板→接缝
处理→墙面装饰。 墙位放线
根据设计确定的墙位，在地面上放出墙位线，并将线引至顶棚及侧墙上。 墙垫施工 先对
墙垫与楼、地面接触部位进行清洗，涂以界面处理剂一道，随即浇捣C20混凝土墙垫，石
膏板批发商，墙垫上表面应平整，两侧面应垂直。 安装沿地、沿顶龙骨
沿地、沿顶龙骨就位后，用固定，中距900mm，位置应避开已敷设的暗管部位。
安装竖向龙骨 根据所确定的竖向龙骨间距，在沿地、沿顶龙骨上分档画线。依照画线竖
向龙骨由墙的端开始排列。当隔墙上设有门窗时，应从门窗口向一侧或两侧排列。当后一
根龙骨距墙边的尺寸大于规定的龙骨间距时，必须增设一根龙骨。龙骨的上下端应与沿顶
、沿骨用铆钉或自攻螺丝固定。 固定门窗框 门窗框按设计位置就位，与竖向龙骨、沿地
、沿顶龙骨连接。木门窗框可用木螺丝固定，钢、铝合金门窗框可用自攻螺丝固定。

河北欧飞建材有限公司公司是一家以生产优质石膏板、轻钢龙骨、矿棉板、烤漆龙骨为代表的建材企业
，石膏板价格，公司始终以品质为上，诚实守信为宗旨，积极为每位经销商做好售后服务，使欧飞建材
称为行业标杆。 

  

 

 

石膏板吊顶体系包括哪些内容 

个部分就是吊顶体系的受力系统。吊顶体系的受力，都是通过我们在顶板上安装的膨胀螺栓以及预膨胀
螺栓连接的吊杆来进行实现的。我们安装的整个吊顶，南宁石膏板，都是使用的轻钢龙骨与吊杆连接，
这样整个的受力都是通过吊杆终传到我的顶板上。所以说，吊杆是我们吊顶体系牢固与否的一个关键部
分。第二个部分就是轻钢龙骨。轻钢龙骨在吊顶体系中包括了主龙骨和次龙骨。主龙骨是与吊杆连接的
，次龙骨与主龙骨井连接，这样就组成了整个吊顶的骨架，以方便我们安装面层的板材。第三个部分就
是饰面板。像家庭客厅餐厅的吊顶所使用的饰面板都是采用的石膏板。石膏板就是利用石膏作为骨料，
然后通过把纸浸制在石膏板的两侧，后制作而成的面层的板材。由于它非常适合批刮腻子，在耐防潮方
面也非常好，所以被使用得越来越多。 

 

 



石膏板厂家-欧飞建材(在线咨询)-南宁石膏板由河北欧飞建材有限公司提供。河北欧飞建材有限公司（
www.oufeijiancai.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 廊坊 的石灰、石膏等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧飞建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

