
卧龙电气南阳防爆YBS110-4 110KW煤矿输送机井下专用电机

产品名称 卧龙电气南阳防爆YBS110-4
110KW煤矿输送机井下专用电机

公司名称 陕西新普南阳防爆机电有限公司

价格 37450.00/台

规格参数 品牌:CNE
型号:YBS110-4
产地:南阳

公司地址 西安市灞桥区酒十路金裕青青家园5号楼30301号
房

联系电话  13689198047

产品详情

使用条件

海拔高度不超过1000m。

环境空气温度随季节而变化,对空气冷却的电动机，环境空气温度为-20～

+40℃，对用水冷却的电动机，环境空气温度为0～+40℃。

注:如电动机指定在海拔超过1000m或环境空气温度高于40℃或低于-

20℃的条件下使用时,应按GB755的规定。

环境空气最大相对湿度不超过95%（当温度为25℃时）。

在具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下。

在无显著振动的地方。

在无破坏金属绝缘的气体和蒸气的环境。

有滴水的地方。

安装类别为Ⅲ类。

污染等级为3级。



水冷却电动机，冷却水进口处的冷却水温度应不超过30℃，冷却水工作压力应

不超过3Mpa，冷却水流量应不小于表1的规定。

额定频率50Hz。

额定电压分为380V、660V、1140V、380/660V、660/1140V、3300V。

电动机定额为连续工作制定额，工作制类型为S1。
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