
长沙打印机出租租赁公司租赁复印机网站

产品名称 长沙打印机出租租赁公司租赁复印机网站

公司名称 湖南小禾租赁有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 湖南省长沙市岳麓区58小镇C5-211

联系电话  19918873031

产品详情

长沙打印机出租租赁公司租赁复印机网站http://www.showhe.cn/湖南小禾租赁有
限公司19918873031位于湖南长沙（58小镇），是湖南至简复印机再制造有限公
司落地城市办公设备租赁服务的互联网科技公司。我们将依托至简强大的产品
对接和技术服务能力，以合作、服务至简经销商为目的，首创从产品、客源支
持到服务、运营支持的运营支持模式，构建办公产品供应商与落地服务商之间
的桥梁。
关键词:打印机出租租赁公司/租赁复印机网站/打印机租用/彩色复印机出租选
哪家/复印机租赁报价单/复印机设备租赁/复印机的租赁方案/彩色复印机租赁
费用/高速彩色复印机租赁/打印机复印机出租/打印机出租/公司复印机租赁/复
印机租赁的价格怎么样/彩色激光打印机租赁/租赁复印机打印机公司/打印机租
借/彩色复印机租赁价格/专业复印机租赁/全新黑白复印机租赁/租赁多功能复
印机
小禾智慧办公---长沙指定服务商：长沙小租匠办公服务有限公司【服务特点】
全城送货安装，远程智能管家，极速响应服务，量身定制方案【服务区域】长
沙/株洲/湘潭/常德【品牌机型】施乐/理光/柯尼卡美能达/佳能/夏普【机型品
类】办公型黑白/彩色打印机、复印机；图文型高速黑白打印机、复印机，高
清彩色打印机，数码一体机；生产型黑白/彩色数码打印机、复印机。【服务
行业】教育/金融/保险/法律/学校/医疗机构/房地产项目/展会/工厂等等【服务
重要客户案例】长沙地区：58集团/华为/中建三局/中建五局/五矿/湖南文化旅
游厅/开福区市监局等等【服务会议案例】G20峰会/上合组织青岛峰会/厦门金
砖峰会/中国进博会/武汉军运会长沙打印机出租租赁公司租赁复印机网站



打印机色带维护技巧

1、自己动手换色带

其实要自己动手来更换打印色带并不是太难，但是不同类型的针打式打印机，
它们的色带架的结构都不尽相同，幸好它们的色带运转原理都是大同小异的，
我们现在以比较常用的LQ1600为例：首先，打开打印机上盖，你会看到一个形
状象个夹子的黑盒子（一般为黑色），我们称它为打印架，它中间空的部分安
放的就是打印头。拆下打印架，注意拆开时要从靠近打印头的那端往上去拉，
打印架就能很轻松地卸下来。然后你可以打开打印架，由于不同型号的打印机
的打印架的结构是不同的，它的色带绕法也略有些不同，所以你必须要观察原
色带的绕法，否则色带是很有可能无法正常转动而导致打印失效的。需要注意
打印架中的两个齿轮要夹着色带，而且应该跟它们平行，否则是会导致色带随
着齿轮的转动发生移位的，最后卡住齿轮就无法转动了。色带装好之后，把打
印架装回到原位，更换色带程序就可以完毕了。

2、延长针打色带的好方法

事实上，正如刚才所说的，色带是针式打印机的主要耗材，那么我们有没有办
法在日常的使用中处长色带的寿命呢，答案是肯定的。以我使用的打印机AR3
200为例，可以向大家介绍几种节约色带的方法，当然，其他的打印机可以参
考使用。

1）准备好两个打印色带盒，用颜色较黑（新换的）的色带打印正式的文稿，
用颜色较浅的（使用过的，但带基必须完好的，否则是会损伤针头）的色带打
印非正式文稿或者蜡纸。

2）在色带盒中色带出口位置用透明胶带固定两小块泡沫，把色带夹在两块泡
沫之间，同时让泡沫吸一些质量较好的印刷油墨，这样可保持色带的湿润，延
长色带的使用时间。

3）用两块吸有质量较好的印刷油墨的泡沫夹住色带盒前端露出的一节色带，
轻轻转动色带转轴，给使用过一段时间（带基完好）的色带加一些油墨（整根
色带都要加到，否则打印时颜色深浅不一），然后打开色带盒让加过油墨的色
带凉干（或在油墨中加少量汽油）后使用，先试打几页非正式稿使油墨分布均
匀。再打印正式稿。



4）养成根据纸张厚薄调节打印头到纸张之间距离的习惯。原则是能大则大，
只要打印效果合乎要求。对于新上色带，打印薄纸时也可适当调大距离，因为
这时色较浓，可确保打印质量。

5）打印蜡纸时可卸去色带。这时切不可直接打印蜡纸，以防蜡熔化流入针孔
。大部分蜡纸配有透明纸，把它蒙在蜡纸上打印即可。

6）有时打印色带盒卷带不灵，打印针重复打印色带某个部位，造成色带有“
漏洞，这时应先打开色带盒，检查齿轮及金属卡片是否出现串位（大部分是卡
片卡色带过松所致）。对于所损色带，可剪去有洞部分再实施“焊接。“焊接
方法简单：把接口对齐并稍有重合，在内侧用透明薄胶带粘紧(注：在内侧）
，如果怕断，还可在上、下接口处沿左右方向用细线各逢一针（一般色带只用
中间一段）。我根据色带质量和打印后的具体情况，分别采取上述方法，通常
可使一根色带的使用时间延长1.5至2.5倍之多，大大降低了色带的消耗。
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