
POM(医疗级)C9021 POM(医疗级)C9021

产品名称 POM(医疗级)C9021 POM(医疗级)C9021

公司名称 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行

价格 28.00/KG

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶市场

联系电话 0769-87705006 13423449117

产品详情

POM(医疗级)C9021 POM(医疗级)C9021 

POM C9021 ,医疗级C9021

POM德国巴斯夫E3120BM 吹塑或挤出成型，高刚性
POM德国巴斯夫FK66003 注塑成型，润滑级
POM德国巴斯夫H2320 006 UNC Q600 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫H4320 PRO 注射成型，环保级，医疗级
POM德国巴斯夫H4320 UNC Q600 挤出成型，应用于管道
POM德国巴斯夫H2320 004 注塑或挤出成型，应用于软管
POM德国巴斯夫H2320 006 注塑或挤出成型，环保级
POM德国巴斯夫H4320 注塑或挤出成型，环保级
POM德国巴斯夫N2200 G53 UNC Q600 注射成型，25%玻纤增强
POM德国巴斯夫N2310 P Q600 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫N2320 003 BK120 Q600 注塑成型，应用于盖子，瓶塞等等
POM德国巴斯夫N2320 003 PRO 注塑成型，医疗级，环保级
POM德国巴斯夫N2320 003 UNC Q600 注塑成型，应用于盖子，瓶塞等等
POM德国巴斯夫N2320 0035 LEV 注塑成型，低排放量 -无气味/无味道
POM德国巴斯夫N2320 C BK110 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫N2320 U017 UNC Q600 注射成型，良好的抗紫外线能力
POM德国巴斯夫N2320 U03 UNC Q600 注射成型，良好的抗紫外线能力，热稳定
POM德国巴斯夫N2640Z2 BK140 Q600 注塑成型，高抗冲击性
POM德国巴斯夫N2640Z2 UNC Q600 注塑成型，高抗冲击性
POM德国巴斯夫N2640Z4 BK140 Q600 注塑成型，高抗冲击性
POM德国巴斯夫N2640Z4 UNC Q600 注塑成型，高抗冲击性
POM德国巴斯夫N2640Z6 UNC 注塑成型，高抗冲击性
POM德国巴斯夫N2650Z2 高抗冲击性
POM德国巴斯夫N2650Z4 高抗冲击性，符合 REACH 标准
POM德国巴斯夫N2650Z6 高抗冲击性，符合 REACH 标准



POM德国巴斯夫N2200G43 注塑成型，20%玻纤增强
POM德国巴斯夫N2200G53 注塑成型，25%玻纤增强
POM德国巴斯夫N2310P 注射成型，符合 REACH 标准 - 耐磨 - 润滑
POM德国巴斯夫N2320 003 注射成型，符合 REACH 标准 
POM德国巴斯夫N2320 0035 注射成型，符合 REACH 标准 
POM德国巴斯夫N2320 FC Aqua UN 注射成型，食品级
POM德国巴斯夫N2320 U03 注射成型，符合 REACH 标准 
POM德国巴斯夫N2320 U035 注射成型，良好的抗紫外线能力
POM德国巴斯夫N2520L 注射成型，符合 REACH 标准
POM德国巴斯夫N2640E2 注射成型，冲击改性
POM德国巴斯夫N2640E4 注射成型，冲击改性 -良好的韧性
POM德国巴斯夫N2640Z2 注射成型，符合 REACH 标准
POM德国巴斯夫N2640Z4 注射成型，符合 REACH 标准
POM德国巴斯夫N2640Z6 注射成型，耐冲击
POM德国巴斯夫N2644Z9 R01 UN 注射成型，符合 REACH 标准
POM德国巴斯夫N2650Z2 LEV 注射成型，高抗冲击，低挥发，无气味
POM德国巴斯夫N2650Z4 LEV 注射成型，高抗冲击，低挥发，无气味
POM德国巴斯夫N2650Z6 LEV 注射成型，高抗冲击，低挥发，无气味
POM德国巴斯夫N2720 M210 注射成型，10%矿物填充
POM德国巴斯夫N2720 M63 注射成型，30%矿物填充
POM德国巴斯夫N2770K 注射成型，耐磨
POM德国巴斯夫S2320 003 PRO 注射成型，医疗级
POM德国巴斯夫S2320 003 UNC Q600 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫S2320 0035 LEV 注射成型，低排放量 -无气味/无味道
POM德国巴斯夫S1320 0021 注射成型，良好的刚性，耐冲击
POM德国巴斯夫S1320 003 注射成型，耐冲击
POM德国巴斯夫S2320 003 注射成型，耐冲击
POM德国巴斯夫S2320 0035 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫S2320 FC Aqua UN 注射成型，食品级
POM德国巴斯夫W2320 003 BK120 Q600 注射成型，易脱模
POM德国巴斯夫W2320 003 PRO 注射成型，环保级，医疗级
POM德国巴斯夫W2320 003 UNC Q600 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫W2320 0035 LEV 注射成型，低排放量 -无气味/无味道
POM德国巴斯夫W2320 003 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫W2320 0035 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫W2320 U03 注射成型，良好的抗紫外线能力
POM德国巴斯夫W2320 U035 LEV 注射成型，良好的抗紫外线能力，耐冲击
POM德国巴斯夫Z2320 003 注射成型，环保级
POM德国巴斯夫Z2320 0035 注射成型，快速成型周期
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