
浅谈抗浮式地埋箱泵一体化性价比

产品名称 浅谈抗浮式地埋箱泵一体化性价比

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 60000.00/台

规格参数 思源:180m3
XBZ:10*10*3
盐城:建湖

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
什么是抗浮式地埋箱泵一体化？主要用于哪些场合？性价比如何？抗浮式地埋箱泵一体化消防供水设备与其他给水设备一样，都包含水箱、泵房两部分，维修方便，运行稳定可靠。是地下混凝土水池的完美替代产品。造价低、不占地面面积，可安置在业主空地、绿化带下、零星空地。采用军舰防腐等级制造，经久耐用。可生产容积12-1200立方米。扬程可达到100米。唯一不同的地方就在于它的基础与众不同。改变了条形梁的基础形式，做成一整块阀板基础。相较于在南方地区或者地下水较多的地方来说，性价比还是相当高的。

目前消防给水设备应用比较多的就是抗浮式地埋箱泵一体化了，我们可以根据地埋式消防水箱的泵组形式、水箱装配方式、水箱材质、水箱有地板或无底板等特征区分水箱的区别，其中无底板的水箱就是抗浮地埋式消防水箱，那么抗浮地埋式消防水箱性价比和性能如何，和其他设备的区别：
相对其他性能地埋式水箱，抗浮水箱无底板可以起到抗浮的作用，因为南方城市地下水源丰富，有底板的水箱在水量不充足的情况下很容易被地下水源破坏，抗浮水箱有效的客服了这一问题。处理产品优势以外，抗浮水箱相交其他水箱性价比也比较高，因为没有底板施工和心较比都大大加了分。
抗浮式地埋消防箱泵一体化是将地坑由侧壁基础和底部的钢筋混凝土整板基础以及置于钢筋混凝土整板基础下部的砂石垫层构成作为一个整体来考虑；三是将消火栓泵房和喷淋泵房通过预埋在钢筋混凝土整板基础中的预埋螺栓紧固在钢筋混凝土整板基础之上，并置于不锈钢水箱内。SYSW大模块消防水池这种结构设计有几个明显特征：一是不锈钢水箱由顶板和侧板组成；二是槽钢型材上面通过连接螺栓连接在不锈钢水箱四壁侧板的底面，且在两者之间设有橡胶密封条。三是钢筋混凝土整板基础上设有一块凹入的矩形平面，其长大于不锈钢水箱长度，其宽大于不锈钢水箱宽度；三是槽钢型材下面通过预埋螺栓紧固在钢筋混凝土整板基础凹入平面之上，且在两者之间设有橡胶密封条；四是钢筋混凝土整板基础上的凹入平面与凹入侧面和槽钢型材之间填充有密封胶，且密封胶为硅铜密封胶或硅钢结构胶；五是槽钢型材下面与钢筋混凝土整板基础凹入平面之间连接的预埋螺栓上端淹埋在密封胶内。

抗浮式地埋箱泵一体化可选用热镀锌钢板、不锈钢板、热镀锌钢板与不锈钢板复合而成的板材或复合PE制造。水箱模块规格有1m×1m、1m×2m、1m×3m、0.5m×0.5m、1m×0.5m等几种规格，组配水箱所需的螺栓应采用成套热镀锌螺栓或不锈钢螺栓。水箱模块间夹衬橡胶密封垫片。
箱设计制造应符合建筑标准设计样册02S101《矩形给水箱》、《消防水箱》的要求和规定。
当水箱容积大于500m3时，应设置分隔，每个分隔能各自使用；当水箱大于1000m3时，应设置能各自使用的两座消防水箱。
当水箱设置分隔水箱时，不同分隔和独立水箱空间的联通管上应设置阀门，当设备出现故障时，以方便检修。
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