
常期供应手推热熔标线车 XD

产品名称 常期供应手推热熔标线车 XD

公司名称 沈阳现代交通设施有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:XD
路面机械类型:划线车

公司地址 沈阳市苏家屯区迎春北街１０－１号

联系电话 89196078 18604036633

产品详情

品牌 XD 型号 XDRJ-S100/150/200/300
路面机械类型 划线车 摊铺宽度 100/150/200/250/300（mm

）
搅拌能力 100（kg） 整机重量 0.12（t）

一、产品简介

xdrj-s100/150/200/300手推式热熔涂料划线机是道路划线的专用设备，可划具有反光性能的道路中心
线、行车分道线及机场等处各种标志线，如直线、虚线、曲线、导向箭头、文字书写等。

按道路划线宽度的要求，according to path lineation width request,可配挂100mm、150mm、200mm
300mm、400mm、450mm不同规格的涂料斗。

二、主要技术参数

外形尺寸 1200×900×1100mm
涂料容量 100 kg
划线宽度 100、150、200、250、300、400、450mm
划线速度 500-1000m/h
整机质量 120kg

三、结构特点

该产品是由我公司综合国内外同类产品优点，自行设计、制造，它具有以下特点：

1、设计合理、结构简单、操作灵活、使用方便、劳动强度低。

2、涂划的标线线条整洁、明快。



3、出料口闸门关闭自如，涂料涂敷均匀。

4、玻璃珠撒播器有自落式和定量式两种，落珠均匀。自落式玻璃珠斗撒珠量可按工程设计标准随时调整
，定量式玻璃珠斗撒播量符合gb5768标准。

5、涂料斗开启方便，划出线型起点、终点两端与线垂直、整洁，充分保证了标线的涂划质量。

6、使用安全，维修方便。

7、橡胶轮为独家配方，胶质好、硬度适中、弹性好、耐高温耐磨、耐老化，独家使用。

1、划线斗：划线斗与涂料桶一体化设计，悬挂于底盘框架内。刀底架为进口耐热、耐磨、抗氧化合金钢
刮敷式结构，所划标线头部更齐；料桶内配备过滤网，可有效滤去涂料内的杂质。料斗容量65kg。供斑
马线划线机|热熔机械|划线涂料|高速标志牌 2、加热系统：由15kg石油液化气罐分别向前后两排喷嘴及点
火枪供气，火力分别由不同阀门控制。阀门及燃气喷嘴采用进口件，连接管为进口耐热抗压橡胶管。供
斑马线划线机|热熔机械|划线涂料|高速标志牌 3、玻璃珠箱：齿轮传动，撒播滚定量滚动撒播。配有与刮
敷斗同步自动离合装置；带视窗贮箱，能及时窥知箱内玻璃珠存量，箱容量30kg。供斑马线划线机|热熔
机械|划线涂料|高速标志牌 4、底盘：坚固焊接框架，表面经镀铬、镀锌或耐高温喷涂处理。配置特制直
径为φ250mm的耐高温（350℃）、抗磨损的改性橡胶轮，可有效防止胶轮因长时间高温作用而造成的开
胶或变形。精铸钢轮股，配置高速型进口轴承，保证整机更轻盈、更灵便。供斑马线划线机|热熔机械|划
线涂料|高速标志牌 5、车把：符合人体工程要求的个性化设计，高度可根据操作者需要调整。供斑马线
划线机|热熔机械|划线涂料|高速标志牌 6、划线斗落地刀：进口硬质钨合金刀头，抗粘耐磨，所划标线边
沿流畅准直。供斑马线划线机|热熔机械|划线涂料|高速标志牌
7、外形尺寸�整机重量：1300mm（长）×750mm（宽）×900mm（高）�142kg(不含燃气罐)。
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