
玄武岩细砂40-80目-玄武岩金刚砂棕刚玉沥青路面填充骨料

产品名称 玄武岩细砂40-80目-
玄武岩金刚砂棕刚玉沥青路面填充骨料

公司名称 南京市六合区流光溢彩石料厂

价格 365.00/吨

规格参数 坚固性:4
压碎值:15.3
对沥青粘附性:5级

公司地址 六合区横梁街道方山社区双井黄132号

联系电话  15951799903

产品详情

玄武岩金刚砂主要为天然玄武岩筛选加工，产品颗粒形状均一, 成菱角晶体，有锋利边缘，硬度为7-8度
。规格有二十余种分为：粗、中、细三大类，各种目数粒度均匀。随着市场开拓发展，玄武岩金刚砂的
用途也在不断的扩大；粗目主要用于喷砂除锈，如：钢板、钢结构、铁件等工业的喷砂除锈,因为它们形
状为棱角晶体，又有锋利边缘，所以效果显著；中目为水刀切割专用，如：切割陶瓷、钢板、玻璃等用
途。天然玄武岩有独特的物理特性，硬度高、切割速度快，缝隙小又节省砂管，断面平整而光滑，成为
最理想也最经济的高压水射流切割材料。细目为研磨材料专用：其优点是磨件的光洁度高，砂痕少而浅
。磨面细而均匀，可提高产品质量;另外过滤介质也是玄武岩砂的新型应用领域，采用颗粒状玄武岩砂作
为过滤床的底层介质，净化应用水或废水，是国内外新型的水过滤材料；又是一种绿色、环保，无公害
最理想的耐磨材料。
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