
综合布线机柜图文说明

产品名称 综合布线机柜图文说明

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

综合布线机柜图文说明发送端超短脉冲光源(pulse source)每发送- 个脉冲就就对应产线后依次输出，精确
控制光纤延时线的长度便可得到N个相等的时院组成的一时隙经过N个不同的路径，也就是经过距离不同
的光纤延时线后页， 如此循环下去，综合布线机柜图文说明就串行的过程。在传输过程中各种损耗需要
用掺饵光纤放大器来补充损使得许多相同的帧传输下去，综合布线机柜图文说明这一-过程称
为复用过程,事实上就是一个并行转失的功率。
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帧信息流到达接收端后经过与复用过程相反的解复用过程.将不同的时隙分配给指定的用户这又是一个将
串行转换成并行的过程。整个传输过程中需要保持时钟同步使发送端和接收端的时除准确一对应。 目
前， 电时分复用(ETDM)技术已经非常成熟，也为人们所熟知。光时分复用的结构与电时分复用类似，
不同的是，电时分复用的复用和解复用是在电域内进行，而光时分复用的复用和解复用是在光域内完成
，从而克服了电时分复用存在的电子瓶颈问题。
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