
中山水刺无纺 热风棉检测中心

产品名称 中山水刺无纺 热风棉检测中心

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 熔喷布检测:水刺热风棉检测
无纺布检测:热风棉检测

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

    无纺布是一种不织布按照生产工艺有纺粘、水刺、热合、针刺、熔喷、亲水等做法、每种生产工艺

的布料在特性上也会有很大的差

别，市场上纺粘无纺布一般多用于无纺布袋的制作。

    我们通常知道的一些无纺布特性有防潮、质地轻、容易分解、无毒无刺激性味道、颜色丰富、价格

低廉。随着环保袋的大力推广无纺

布的应用最近几年得到快速的发展，在服装、家庭装饰、工业、农业、医学上都有着广泛的应用。那么

，无纺布的检测主要有哪些方面?

无纺布品质的好坏主要受原材料粒子的影响，市面上生产的无纺布有回料和全新料的区别，全新料吨价

相比回料要高出几千一顿，因

此一个无纺布袋上的价格就会相差比较多，我们通过检查相应的参数来衡量无纺布的质量。



目前我们主要通过以下几个方面来检测：

1、布料的拉伸性、耐磨性能。

2、摩擦后布料的色牢度、水洗后颜色牢度。

3、抗静电和布料的燃烧性能。

4、回潮率、透气率、透湿率含油率及布料的纯度。
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