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产品名称 莱芜医院污水处理设备型号

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

莱芜医院污水处理设备型号

污水处理主要包括污水的预处理、物化或生化处理和三部分。为防止病原微生物的二次污染，对污水处
理中产生的污泥和废气也要进行处理。

2013年城市生活污水排放已是城市水的主要污染源城市，生活污水处理是当前和今后城市节水和城市水
保护工作的重中之重，这就要求我们要把处理生活污水设施的建设作为城市基础设施的重要内容来抓，
而且是急不可待的事情。

预处理

污水进行预处理的主要目的是去除污水中的固体污物，调节水质水量和合理消纳粪便，利于后续处理。

1、化粪池

用于污水处理的化粪池主要有普通化粪池和沼气净化池。

普通化粪池和沼气净化池的原理是通过沉淀的作用先将有机固体污染物截留，然后通过厌氧微生物的作
用将有机物降解。沼气净化池处理效率优于普通化粪池。

化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)。污水在化粪池中
停留时间不宜小于36ｈ。对于无污泥处置的污水处理，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

2、预池

预消目的是污水中病原微生物的含量以操作人员受到病原微生物感染的机会。



(1)传染病病人的物进行预后化粪池。

(2)传染病污水在污水处理前必须预，预池的时间不宜小于0.5小时。常用的剂有次、和二氧化氯等，粪便
也可采用石灰。

(3)对于普通综合，可不设预池。

(4)生化处理如采用加氯进行预则需进行脱氯，或采用臭氧进行预。

莱芜医院污水处理设备型号物处理设备的二次沉淀池，二沉池的经过排放或者处理，一级处理结束到此
为二级处理，处理包括生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸附法，离子交换法和电渗析法
。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备，一部分污泥浓缩池，之后污泥消化池，经
过脱水和干燥设备后，污泥被后利用。

莱芜医院污水处理设备型号农村污水处理设备处理方式比较多，相对而言主要有沼气净化池、化粪池、
埋地式无动力的处理设备以及埋地式有动力的处理设备。而处理污水方式主要有人工湿地处理污水及稳
定塘污水处理两种。今天，小编就给大家介绍下农村污水处理设备有哪些处理方式吧。
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