
丹麦KC-Denmark公司便携式小型交流电动绞车

产品名称 丹麦KC-Denmark公司便携式小型交流电动绞车

公司名称 青岛水德科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 城阳区中城路345号-2号海都商务中心9层

联系电话 0532-87761284 15336483921

产品详情

丹麦KC-Denmark公司 便携式电动绞车

类别: 便携式电动绞车型号: 30.064关键字: 便携式电动绞车，电动绞车，绞车供应商:
青岛水德科技有限公司

产品简介:

30.064便携式电动绞车用于小型调查船只上。

详细介绍

丹麦KC-Denmark公司——便携式电动绞车

丹麦KC-Denmark公司30.064/30.065便携式电动绞车用于小型调查船只上。电源230VAC，功耗1500W(2HP), 变速由内置变频器、制动电阻组成，任意旋转或每隔45°锁定一次，带柔性铰链，长度和速度计数器，需用φ43mm不锈钢棒安装，绞车采用AISI 316不锈钢材质，表面经过电抛光处理，重180kg，可荷载90/110kg。线缆容量2000m直径2mm钢缆或1100mm直径3mm钢缆。

  
 
甲板支架，
专用于30.064/30.065
AISI316不锈钢，电抛光
每45°锁定一次
底价尺寸：70×73cm
高：67cm
重：30kg 

通用支架，



可任意旋转或每隔45°锁定一次
可在任意位置进行安装
标配包括φ43mm×900mm不锈钢棒  
栏杆支架，
2个可调支架，AISI 316不锈钢
尺寸：62×35cm
高120cm
重：51kg

    内置滑环装置
可以用于 CTD 探针的数据线和电缆以及其它设备(独特的旋转电机接头)。可用于模拟和数字信号的传输。非常小的接触电阻，确保传送的所有数据和电
源没有任何损失。所有部件都配备都镀金，保证了传输的可靠性。外壳由 AISI 316不锈钢制成，电抛光处理。内置 1 个件强化球轴承。外壳由 2 个 O 
形圈和密封件封闭。滑环装置安装在 AISI 316不锈钢支架上，并由一个聚甲醛环固定。外面安装了 1 个MCBH–X 插头。内鼓有 1 个 MCBH–X 插座，
也可以安装 1 个 MCIL–X 插座。“-X”表示接头上的针脚数。

技术参数电阻  <60mohm绝缘电阻(500V 直流，50%RH) >1000Mohm动态电阻 <15mohm电流  每个接头≤5A电压  500V 交流～750V 直流转速(双向) ≤1000rpm温度范围  -30°C～+85°C电圈噪音  <40db，2MHz密封等级 IP67传动系统  滚珠轴承使用寿命  30000h，50rpm。取决于型号及使用情况
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