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产品详情

安阳工程打桩专用聚合物泥浆生产厂家

化学泥浆的正确使用方法

跟着时间的发展，科技的繁荣，化学泥浆的繁荣速率也是很速的，咱们对他的请求也正在不绝的提升。
水泥浆的降失水剂能够分为几类呢？咱们了解众少呢？下面咱们就一块来体会一下吧。

为了满足中深井、膏盐层、小间隙井段、高压气井等的平安固井以及珍爱油气层，咱们水泥浆降失水剂
繁荣速率较速。平常而言，水泥浆降滤失剂有两大类：一类是超细的颗粒质料，网罗膨润土、石灰石粉
、沥青质料、热塑性树脂、鸠集物微粒；另一类是水溶性高分子鸠集物质料，网罗纤维素衍生物、非离
子型合成鸠集物、阴离子型鸠集物、阳离子型鸠集物如聚乙烯胺。差别的降失水剂的功用是差别的，使
用也是差别的，咱们能够凭据实质需求来举办挑选。

那么今化学泥浆的正确使用方法是怎样呢，小编为大家来分享下。

1、施工计划，起初要挖一个泥浆池，依照用量确定泥浆池的巨细，并正在池边安设好泥浆泵和氛围压缩
机，周边做好防护。

2、将净水注入泥浆池后，用百分之20氢氧化纳溶液调治水的PH值，用空压机搅拌匀称，搅拌时分大约
要正在20分钟掌握。

3、将轮回泵翻开，举办自轮回后，通过泵出水管口参加产物，恳求逐渐匀称参加，初次运用时平常采用
较洪量的运用，加量为万分之五（用工程漏斗测定溶液的黏度到28秒掌握即可满意平常工程地质。

4、正在钻进经过中，倘若含砂层较众，要提前计划好足够量的泥浆，并正在钻进经过中不休增补泥浆，



保留钻进液面，确保地层压力均衡。

5、灌桩完后，返回的泥浆需恳求其黏度，倘若黏度低于30秒，可能翻开轮回泵自轮回后通过出水口增补
本产物，并用空压机无间搅拌，直至满意条目。同时，正在其它一个泥浆池中配制新的泥浆，以满意下
一个桩钻孔所用。
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