
信阳打桩专用化学泥浆 聚合物泥浆厂家

产品名称 信阳打桩专用化学泥浆 聚合物泥浆厂家

公司名称 河南誉德环保科技有限公司

价格 350.00/箱

规格参数 品牌:铁将军
型号:旋挖钻机专用
产地:河南郑州

公司地址 郑州高新技术产业开发区瑞达路93号紫薇小区4
号楼1601号（注册地址）

联系电话  13460459666

产品详情

信阳打桩专用化学泥浆 聚合物泥浆厂家

河南誉德环保科技有限公司是一家致力于“泥浆”材料的研发、生产销售、技术服务为一体的高新技术
企业。同时我公司也被“中国企业信用联合评价中心”授予《全国AAA级诚信企业》和《化学泥浆—工
程行业重点推荐品牌》等荣誉称号；公司坚持以严谨的科技理念、过硬的产品质量、丰富的经验传承以
及科学化的团队管理为发展目标；“以质量求生存，以信誉求发展”的原则让客户得到更多的实惠和满
意。化学泥浆-聚合物泥浆-泥浆粉厂家-泥浆护壁剂

铁浆军旋挖钻机专用化学泥浆孔口造浆不需要泥浆搅拌池'铁浆军化学泥浆的添加量10000粉之4（粘度达
到25秒左右），所以就是省事。只需要一名辅助工把泥浆粉顺着喷射的水流冲入孔口即可形成良好的浆
液。由于奈克尔化学泥浆是速溶型产品，30秒-1分基本达到80%的溶解程度，5分钟即可全部溶解达到高
值。

1、可直接在喷射的清水中冲入孔中，迅速溶解，形成较好粘度的浆液，特别适合有施工局限的市政工地

2、也可顺喷射的清水加入泥浆池内，用泥浆循环泵抽出和泵入进行循环，然后注入孔中。

3、根据当地的水质及实际使用情况，采用烧碱（或纯碱）水溶液进行PH值调整，建议PH值在8-10之间
。

4、后成孔的1-2钻要静置20分钟左右再成孔。

5、尽量不在成孔过程中修理钻头。

6、浆液面始终不能低于地面1m以下，更不能采取半孔浆成孔，因半孔浆成孔压强降低，护壁能力就降



低；同时灌注砼时，没经过浆液浸泡的地层极有可能塌方。

7、钢筋笼下孔时要居中，以防破坏孔壁。

用量0.01%-0.1%配制，根据各工地地质及实际情况配合比例。

底层状况 聚金泥浆（公斤/立方米） 粘度（秒）
粘土与页岩 0.2-0.6 24-3.
淤泥，细到中沙 0.3-0.7 26-32
粗砂，较小砾石 0.4-0.9 26-35
卵砾石 0.7-1.1 35-45

产品规格： 2.5/塑料袋、纸塑复合双层袋包装/防水纸箱25kg/袋/箱。

化学泥浆-聚合物泥浆-泥浆粉厂家-泥浆护壁剂-誉德环保-河南誉德环保科技有限公司
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