
深圳屋面防水,屋顶漏水处理,楼顶防水补漏

产品名称 深圳屋面防水,屋顶漏水处理,楼顶防水补漏

公司名称 深圳市中南装饰防水设计有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永镇福围村福围路145号（办公
场所）

联系电话 86-0755-21098802/21098801 13728111502

产品详情

屋顶防水补漏怎么做？答：1.首先我们要将屋顶的地面用水泥砂浆顺着地漏方向找坡，但表面要平整。
门口附近坡度小，地漏附近坡度大。2.管线穿楼板根部及地漏附近，加强防水。管根建筑密封膏封严，
水泥抹平滑护脚后，刷防水涂料时，贴玻璃丝布加强层1-2层。3.将墙面处理干净，平光无浮灰、小颗粒
为宜，墙地面交接处抹上小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1-2层。4.聚氨酯防水涂膜总厚
度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷，常温4h表干后，再大面积涂刷、涂刮
。不得有漏刮，鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。5.先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方
向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时，抛拽粗砂粒，便于日后与水泥砂浆结合。6.地面防水层应涂
刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。屋顶做防水补漏的作用有哪些？答
：1.做屋顶防水补漏可以让家里的房顶或者屋面和墙面、地板起到防潮、防渗水的作用。2.保障下雨天的
时候，家里房子房顶或者屋面和墙面、地板不会出现漏水、潮湿的状况。

我觉得深圳中南防水公司还是不错的，http://www.zhongnanfs.com/  可以问问他深圳屋顶防水的问题！

原文地址：http://www.zhongnanfs.com/wdfs.html
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