
宿州焦化厂用铸石板 焦化厂用铸石板安装 圣烁耐磨材料

产品名称 宿州焦化厂用铸石板 焦化厂用铸石板安装
圣烁耐磨材料

公司名称 山东圣烁耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市开发区

联系电话  18105346619

产品详情

铸石板可用于发电行业：卸煤沟、煤斗、储煤仓、干煤栅、翻车机、捞渣机、水处理等。由于铸石板制
品的韧性较差，硬度较高，运城耐磨铸石板价格，

难以切削加工，宿州焦化厂用铸石板，卸煤沟耐磨铸石板价格，一般按一定形状和尺寸加工制品。铸石
板其固定方式采用砌筑和镶嵌的方法。

铸石板广泛应用于煤炭、钢铁、电力、化工、有色冶金等行业的料仓、漏斗、溜槽、刮板机、表面处理
等部位。同时，辉绿岩耐磨铸石板价格，作为建筑装饰材料，

以其光洁靓丽、美观大方、无色差、不风化、无污染，是一种绿色环保建材。     铸石板的生产过程
是很复杂的，首先用两块瓷砖毛胚中间夹一块大理石，然后把三块毛胚的内侧涂上粘结剂在经过10余个
小时的加压固结后形成的大理石复合板，最后在将这个大理石符合板从中间堆切而形成两块一样的铸石
板胚料。

铸石板是一种非金属耐腐蚀材料，焦化厂用铸石板型号，是一种用途广泛的板材，那么，它都怎么选择
厚度呢？大家知道吗？山东圣烁作为铸石板专业制造商，给大家详细介绍铸石板的厚度选择。

石板厚度的选用：

 粉状物料、水泥、煤粉等，物料直接冲击到板材上选用20-30mm

 物料粒度小于50mm，落下高度小于5m，间接或直接落到铸石板上，选用≥35mm的铸石板。



 物料粒度小于100mm，焦化厂用铸石板，落下高度小于5m，选用≥40的铸石板。

 物料粒度在100-150mm，落下高度小于5m，选用＞50的铸石板。

超薄铸石板呈结晶化，由于组织细腻，所以其吸水率很低，水分只能在表层100μm～300μm之间留存，
陇南条形铸石板，不影响铸石的使用效果并起到了润滑剂的作用，增加铸石板的耐磨性能。铸石的耐磨
性能是普通钢材、耐磨橡胶、陶瓷的几十倍，是高锰钢的十几倍。

    铸石板作为耐磨衬护层已为各部门广泛使用。在泄水建筑物中作为抗悬移质磨损，亦取得良好的效
果。但铸石板直接作为泄水建筑物的抗冲耐磨材料，存在被推移质砸碎冲走的问题。把铸石作为抗冲耐
磨混凝土骨料，浇筑铸石混凝土，既保留铸石的耐磨性能。价格为出厂价格，条形铸石板生产厂家，省
去中间商环节，铸石板常规尺寸为300x200mm，
其他尺寸也客户根据客户要求定制！常规厚度为20mm， 25mm， 30mm， 35mm，
40mm等，特殊厚度请客户来电咨询。为客户提供更优质的服务！

宿州焦化厂用铸石板-焦化厂用铸石板安装-圣烁耐磨材料由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。“超高分
子量聚乙烯板,煤仓衬板,压延微晶板,铸石板,pe板材”就选山东圣烁耐磨材料有限公司（www.sddzss.com）
，公司位于：山东省德州市开发区，多年来，圣烁耐磨材料坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣烁耐磨材料期待成为您的长期合作伙伴！
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