
焦化厂用铸石板安装 圣烁耐磨材料 洪洞焦化厂用铸石板

产品名称 焦化厂用铸石板安装 圣烁耐磨材料
洪洞焦化厂用铸石板

公司名称 山东圣烁耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市开发区

联系电话  18105346619

产品详情

铸石板材料是一种很有前途的材料，它能在一定部位代替某些金属材料或其它材料;它能降低成本，延长
设备使用寿命;减少维修工作量，焦化厂用铸石板配煤仓，保持设备的工作稳定性，但目前铸石材料在建
材设备上使用量还不大，呼和浩特铸石板厂家，随着节能工作的深入进行，铸石砖铸石板批发，铸石的
使用将逐步推广。灰渣沟组合镶板属溜槽一类，在电厂锅炉除灰中得到广泛应用。德州昊威橡塑制品有
限公司可提供各种规格系列的产品。灰渣沟镶板主要有：直沟、弯沟镶板，汇合口镶板，生产铸石板厂
家，

双沟汇流组合镶板，三岔口组合镶板，导沟组合镶板等。
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铸石板是一种非金属耐腐蚀材料，是一种用途广泛的板材，那么，它都怎么选择厚度呢？大家知道吗？
山东圣烁作为铸石板专业制造商，给大家详细介绍铸石板的厚度选择。

石板厚度的选用：

 粉状物料、水泥、煤粉等，物料直接冲击到板材上选用20-30mm

 物料粒度小于50mm，落下高度小于5m，间接或直接落到铸石板上，选用≥35mm的铸石板。

 物料粒度小于100mm，洪洞焦化厂用铸石板，落下高度小于5m，选用≥40的铸石板。

 物料粒度在100-150mm，落下高度小于5m，选用＞50的铸石板。



山东圣烁耐磨材料有限公司生产各种铸石板，铸石条，刮板机铸石板，内蒙古铸石条厂家，捞渣机铸石
板、铸石板异形件、超高分子聚乙烯板、压延微晶板、高分子板、高分子耐磨板，公司现已形成集设计
，焦化厂用铸石板储焦，生产，安装，铸石条厂家 筛条，服务于一体的系统化经营模式，产品广泛应用
于电力，钢铁，煤炭，水泥，矿山，化工等行业，产品主要出口日本，印度，并销往全国各地。     
密度   2900-3000 kg/m3 ，硬度 8莫氏（最值），焦化厂用铸石板安装，抗压强度
≥450Mpa，抗折强度≧60MPa，耐磨度最值110mm3，无动力铸石弊条筛，吸水率0%，抗温性400
C，对骤变温度的抵抗性150 C。

焦化厂用铸石板安装-圣烁耐磨材料-洪洞焦化厂用铸石板由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。“超高分
子量聚乙烯板,煤仓衬板,压延微晶板,铸石板,pe板材”就选山东圣烁耐磨材料有限公司（www.sddzss.com）
，公司位于：山东省德州市开发区，多年来，圣烁耐磨材料坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣烁耐磨材料期待成为您的长期合作伙伴！
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