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产品名称 (上门维修)安川机器人示教器液晶屏无显示维修
解决

公司名称 上海耀宥电气有限公司

价格 999.00/台

规格参数 安川:机器人示教器维修
YAKSAW:安川机器人维修
上海:液晶屏无显示维修

公司地址 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303

联系电话 021-57855250 18516586104

产品详情

(上门维修)安川机器人示教器液晶屏无显示维修解决

安川（YASKAWA）机器人手柄维修，安川机器人示教器维修，安川机器人示教盒故障有：黑屏无显示
维修、白屏维修、蓝屏维修、花屏维修、按键不灵维修、玻璃破损维修，外壳烂了维修,安川机器人示教
器摇杆坏维修。

安川机器人示教器常见故障维修：1、安川机器人示教器系统软件故障维修，2、安川机器人示教盒无法
进入系统故障维修3、安川机器人示教编程器无法启动维修，4、安川机器人示教器电路板短路维修，5、
安川机器人示教器急停按键失效或不灵维修，6、安川机器人示教器触摸不良或局部不灵维修，7、安川
机器人控制面板液晶屏摔坏维修，8、安川机器人示教器液晶屏无显示维修，9、安川机械编程器6D鼠标/
操纵杆XYZ轴不良或不灵维修，

10、安川机器人示教器液晶屏维修：安川机器人示教器显示不良、竖线、竖带、花屏，摔破等维修，11
、安川示教盒按键不良或不灵维修，12、安川示教盒有显示无背光维修，安川示教编程器数据线不能通
讯或不能通电，内部有断线等维修

安川机器人示教器
维修所设定的步骤1、把光标移到步骤点0001上；2、按手动速率[高][低]键设定速率键；3、按[前进]键，
经由过程机器人行动确认各步骤点，每按一次[前进]键机器人挪动到一个步骤点；4、亦可把光标移到步
骤点行0001上，按[连锁]+[试运转]键，机器人持续再现悉数步骤点，一个轮回后中止运作；在焊接中，
每每偶尔设定好的步骤有良多与现实消费不恰当，以是必要举办修该步骤（包括又插入步骤点、删除步
骤点、改削步骤点的位置数据等）；1、插入步骤点；1.1.把步骤内容翻开（以在步骤点3、4、之间插入
为列）；1.2.按[前进]键，把机器人挪动到步骤点3上；1.3.用轴行使键把机器人移到想插入位置；1.4.按[
插入]键；1.5.按[回车]键完成步骤点插入，所插入步骤点行号为（0004）    2、删除步骤点（以3、4位
列）；2.1.按[前进]键，把机器人移到要删除的步骤点3上；2.2.按[删除]键；2.3.按[回车]键，步骤点3被删
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除；3、改削步骤点的位置数据（以步骤点3位列）;3.1.把光标移到步骤点3上；3.2.按[前进]键，使机器人
回到步骤点3上；3.3.用轴行使键把机器人移到改削后的位置；3.4.按[改削]键；3.5.按[回车]键，步骤点的
位置数据被改削；4、安川示教器设定焊接前提：(ARCON ARCOF ARCOF);4.1.先翻开步骤内容；4.2.把
光标移到要举办焊接作业的步骤点的前一个行号上；4.3.按[引弧]键或[呼吁一览]键当选择步骤[作业]当
选择ARCON呼吁，缓冲表现区有ARCON指令及附加前提；4.4.按[回车]键，引弧“呼吁主动在步骤中天
生；4.5.设定引弧前提的步伐有三种
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