
佛山口罩热风棉检测 kn95口罩热风棉纤维含量检测

产品名称 佛山口罩热风棉检测
kn95口罩热风棉纤维含量检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

由于疫情的影响，KN95口罩用量激增，而作为制作KN95口罩的原材料也是一路走俏。那
么热

风棉到底是什么呢？它和针刺棉有什么区别？

什么是热风棉

作为N95折叠口罩材料中的一种，热风棉并不被大众所熟知。热风棉无纺布本身作为一种
新型

的口罩材料，在N95 折叠口罩广泛应用中，但很少人能说出来，热风棉无纺布是N95
口罩的什么材料。

热风棉无纺布在N95口罩中属于一种填充材料，有些厂商为了兼顾保暖和防护的效果，采
用蓬松度高、弹性好、手感柔软、保暖性强、透气透水性好的热风棉无纺布夹在
N95折叠口罩中间，主要起到保温隔热、防潮防湿等作用，并提高佩戴者舒适感。

什么是针刺棉

针刺棉是由优质涤纶短纤为原料，经过给棉、混棉、开松、梳理等多道工序，聚合了阻燃
、隔热、吸音、抗菌、防腐、防油、防水、防霉、防污、防静电等众多功用。



针刺棉在工业上的名称叫做针刺毡。其特点是密度高、厚度薄、质感硬实，一般克重在50
0克左右，厚度却只有2-3毫米，因为使用环境的不同，可分为很多种。如涤纶针刺毡，这
是使用最广的一种，其造价较低，在常温下使用的一种产品。另外其它工业针刺毡还有丙
纶、氰纶、芳纶、PPS、PTFE、玻纤及多种纤维混合等材质的，产品大多做成滤袋，根据
环境、耐温高低、除尘效率、用途的不同用在不同的地方。
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