
英德预制混凝土沉沙井生产工艺 当地厂家

产品名称 英德预制混凝土沉沙井生产工艺 当地厂家

公司名称 广东鼎建环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 增城仙村基岗村工业区

联系电话 15920126152 13922117062

产品详情

下雨过后的天空更透明，也缓解了大城市的闷热天气，但雨后道路的积水给大家的出行造成了很多不便
。犹记得小时候上学的路上，由于排水不通畅，坑洼路面积水较多，被路边疾驰飞过的小车溅得一身水
，让人苦不堪言。

那时候就在想，如果家乡的排水系统足够发达，就不用越过“大海”上学了。从小的梦想暗暗在心底里
生根发芽，于是便成立了专业生产钢筋混凝土检查井的广东鼎建水泥制品有限公司，为建设美好城市贡
献一份力量。

钢筋混凝土检查井又称雨污水一体井室。简单介绍检查井的构成：竖井井筒由井颈、井身、井底三部分
组成。井颈，是井筒的上部分，从井口的锁口盘到个壁座处；井身，为竖井的主体，从个壁座以下到后
一个阶段井底车场以上连通各阶段水平的主干部分；井底，是井筒后一个井底车场水平以下的部分，起
贮水、提升容器的缓冲等作用。

广州钢筋混凝土检查井金牌供应商大量生产钢筋混凝土检查井，有圆井DN700mm、DN1000mm、DN125
0mm、DN1500mm、DN1600mm，及其他各种方井定制，欢迎广大客户朋友前来参观订购！

 



预制混凝土检查井污水装配式检查井为同一井型，雨、污水检查井井筒高度，可通过多节预制构件组合
调节。此种设计的优点是：可减少生产厂家的模具数量，便于构件的系列化、标准化、装配化；井室高
度可调，可满足现场不同埋深、不同井深的需要；可以有效地降低生产成本。

我国城市排水管道系统存在三个十分严重和突出的问题，一是敷设在地下水水位以下的排水管道，由于
各类结构性缺陷和排水口的不完善，导致大量地下水等外来水入渗进入管道，加之河流等水体水从排水
口倒灌进入管道，造成“清污不分”，清水“占了排水道”；二是分流制地区，雨、污混接，导致雨水
管中有污水，污水管中有雨水，雨水、污水不能“各行其道”；三是敷设在地下水水位以上的排水管道
，预制混凝土检查井制造，污水外渗成为污染地下水和土壤的因素之一。上述问题久而不治，就会以排
水口“常流水”和水体发生黑臭来表现，也会以城市发生道路塌陷来“”。

预制混凝土检查井雨污水装配式检查井的设计对排雨、污水有针对性的治理，能大幅度提升城市排水系
统的功效。

 

钢筋混凝土检查井是地下排水系统和污水系统组成的重要桥连，严格要求过硬的强度和密度，开挖式混
凝土检查井用于地面6~3米的深度，传统作业砌砖堆成井室，有效用作于雨水排放管道。施工时需按照设
计院图纸标准，

用混凝土浇筑管壁低或用细沙填充管壁低，避免回填时候管壁与石块的碰撞造成管身裂缝，混凝土具有
抗腐蚀、一系列特性，鼎建钢筋混凝土检查井严谨按照国标钢筋混凝土检查井生产研制，作为广东地区
三大混凝土制品之一，广东鼎建业务遍布珠江三角各地区，欢迎各界人士前来咨询洽谈！

广东鼎建水泥制品有限公司是一家研制、生产混凝土检查井，的全日制生产集销售、运输集一体的实业
有限公司，研制生产钢筋混凝土检查井、圆形混凝土污水检查井、圆形混凝土沉沙检查井内径、内衬玻
璃钢纤维排水管、钢筋混凝土顶管、混凝土圆管涵、预制混凝土检查井一系列市政、房地产基建建材供
应。

每一次扬帆为了到达未知的远方，探寻他方的陆地，每一次技术的改革如同扬帆起航向未知更近一步，
寻求技术的进步才可提高产品的质量、降低所需成本，每一次新的出发基建都渴望为当地基建贡献一份
力量，与施工方共地生产施工短距离合作，提、降低运费成本，每迈一步说明我们离共赢更近，欢迎您
致电广东鼎建水泥制品有限公司！

鼎建水泥制品有限公司生产研制混凝土检查井、钢筋混凝土排水管、环保透水砖、预制钢筋混凝土检查
井、电缆沟水泥墩盖板、路沿石、仿花岗岩路侧石一系列市政基建水泥构件建材。



 

英德预制混凝土沉沙井生产工艺-当地厂家由广东鼎建环保科技有限公司提供。广东鼎建环保科技有限
公司（www.gz-dingjian.com/）是广东 广州 ,混凝土及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东鼎建领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
广东鼎建更加美好的未来。
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