
烧结鼓风机厂家定制多少钱 国通通风 广东风机厂家

产品名称 烧结鼓风机厂家定制多少钱 国通通风
广东风机厂家

公司名称 东莞市国通通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井107国道上寮路段303号

联系电话  13537618778

产品详情

    风机的传动部位磨损也是风机普遍存在的问题，其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等
轴承叶轮位、轴承座、键槽及螺纹等部位，传统的补焊机加工方法易造成材质损伤，导致部件变形或断
裂，广东风机厂家，具有较大的局限性；刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协，不仅修复周期长、
费用高，而且因修补的材料还是金属材料，不能从根本上解决造成磨损的原因（金属抗冲击能力及退让
性较差）；更有许多部件只能采取报废更换，大大增加了生产成本和库存备件，使企业良好的资源优势
遭到闲置和浪费。

风机的叶轮保养：

    在叶轮运转初期及所有定期检查的时候，只要一有机会，都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积
尘等缺陷。只要有可能，都必须使叶轮保持清洁状态，并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等，因为
随着运行时间的加长，这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上，而造成叶轮平衡破坏，混流式风机厂
家定制多少钱，以至引起转子振动。叶轮只要进行了修理，就需要对其再作动平衡。如有条件，可以使
用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前，必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经
在不平衡状态下运行了一段时间，这些螺栓可能已经松动。

    风机与电动机之间由联轴器链接，传递运动和转矩。不对中是风机常见的故障，风机的故障60%与
不对中相关。风机的不对中故障是指风机、电动机两转子的轴心线与轴承中心线的倾斜或偏移程度。风
机转子的不对中可以分为联轴器不对中和轴承不对中。通风机转子系统产生不对中故障后，在旋转过程
中会产生一系列对设备运行不利的动态效应，引起联轴器的偏转、轴承的磨损、油膜稳态和轴的挠曲变
形等，不仅使转子的轴颈与轴承的相互位置和轴承的工作状态发生了变化，轴流式风机厂家厂家电话，
也同时降低了轴系的固有频率，烧结鼓风机厂家定制多少钱，使转子受力及轴承所受的附加力导致风机
的异常振动和轴承的早期损坏，危害极大。对于风机的不对中故障，可以用激光对中仪来解决，方便快
捷。



 

烧结鼓风机厂家定制多少钱-国通通风-广东风机厂家由东莞市国通通风设备有限公司提供。东莞市国通
通风设备有限公司（www.dotofan.com）位于深圳市宝安区沙井107国道上寮路段303号。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前国通通风在废气处理设备中享有良好的声誉。国通通风取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。国通通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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