
直螺纹套筒扭力扳手 西藏直螺纹套筒 保定大兵商贸

产品名称 直螺纹套筒扭力扳手 西藏直螺纹套筒
保定大兵商贸

公司名称 保定大兵商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市莲池区百楼乡柴楼村南

联系电话  15733828383

产品详情

直螺纹的衔接钢筋衔接套筒质量是确保接头质量的重要环节，钢筋端部的直螺纹是用专用设备在现场或
钢筋加工车间轧成的，国标直螺纹套筒，依据直螺纹制造技术不一样，直螺纹套筒扭力扳手，钢筋直螺
纹分为镦粗直螺纹和滚轧直螺纹。

套筒原材料操控

钢筋直螺纹套筒应选用强度高、延性好、易加工且报价较低的钢材来制造，一般选用45号碳素布局钢，
也可选用低合金高强度布局钢制造。要有合格的原资料供货商，直螺纹套筒验收，以确保原资料功能合
格、安稳。出产加工前要对原资料的机械功能进行抽样复检。

钢筋衔接套筒出产过程的质量操控

钢筋衔接套筒出产从毛坯到制制品各道工序均应有严厉的抽检准则和质量操控规范，制品外表应有出产
批号符号。

钢筋直螺纹套筒连接的类型

标准型连接

适用于一切抗震设防和非抗震设防的混凝土结构工程，尤其适用于要求充分发挥钢筋强度和延性的重要
结构。标准型钢筋连接套筒连接粗直径、不同直径钢筋，钢结构与钢筋的连接。型钢柱与梁主筋相交时
，可利用焊在钢板上的螺母连接钢筋。弯折钢筋、超长水平钢筋的连接，钢筋笼的对接，西藏直螺纹套
筒，两根固定钢筋之间的对接等。



保定大兵商贸有限公司专业销售各种工程五金产品，机电设备。有需求的客户请来电咨询。

螺纹尺寸?通端螺纹赛规?能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规?赛规允许从套筒两端部分旋合，
旋入量不应超过3P? 常用连接套筒有四种形式，分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调
型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接；正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至
少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接，如拐铁钢筋的施工；变径型套筒用于不同直径钢筋的连接；可
调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接，也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时，
只能使用此种拉头形式，如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 直螺纹套筒扭力扳手-西
藏直螺纹套筒-保定大兵商贸由保定大兵商贸有限公司提供。保定大兵商贸有限公司（www.dabingshangm
ao.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念将引领大兵商贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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