
佛山羽绒面料纤维含量检测

产品名称 佛山羽绒面料纤维含量检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

羽绒服面料 标准GB18401-2003

羽绒服面料 不是直接接触皮肤项目 指标要求纤维含量（净干含量）/（%）

甲醛含量/（mg/kg）≤300

pH值 4.0~9.0

异味 无

可分解芳香胺染料 未检出

耐洗色牢度（变色、粘色）（六种纤维） ≥3-4

耐摩擦色牢度(干、湿) ≥3-4

耐光色牢度 ≥4

缝制强力 主要部位缝绷裂允许和程度  ≤0.4cm

成品裤后档缝接缝隙强力≥80N

2.重金属含量要求：产品限值 单位 限度 婴儿用品 直接接触皮肤品 不直接接触皮肤品可提取的重金属
Sb（锑）mg/kg≤ 30 30 30

As（砷） 

Pb （铅） 



Cd （镉）

Cr（铬） 

Cr （六价）

不得检出（检出限为0.5mg/kg）

oO （钴）

Cu （铜） 

Ni （镍） 

Hg （汞） 

杀虫剂3、面料 互染标准（所有撞色款式必须满足此企业互染标准）成衣撞色款互染标准/级  沾色
≥4-5 所有款色款，水洗后不能有粘色现象4、面料 浮色标准全棉、全涤的面料 ：≥4
棉、涤混纺棉料：≥3-4
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