
【浙江英拓】厂家直销全自动液体包装机

产品名称 【浙江英拓】厂家直销全自动液体包装机

公司名称 浙江英拓机械科技有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:英拓
规格型号:BZJ-07
产地:浙江温州

公司地址 中国浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海一道
2158号3-101

联系电话 0577 - 56558305

产品详情

浙江英拓机械科技有限公司是一家集技术研发，产品设计，售前售后服务为一体的工业4.0智能制造及工
业自动化控制系统成套交钥匙工程现代化企业。公司先后与江南大学、福建省微生物研究所、江苏农科
院、贵大及凯里学院强强联合。公司业务主要涵盖了水，中性饮料，酸性饮料，含气饮料，果酒酵素，
油调味品，药品等设备以及相关配套设备（如净化室及管路等）我公司还为您提供外,饮料工厂厂房布局
设计及饮料工艺流程设计与咨询等专业服务。
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液体灌装机按灌装原理可分为常压灌装机、压力灌装机和真空灌装机。

 

https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%B2%E4%BD%93%E7%81%8C%E8%A3%85%E6%9C%BA/86649
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https://baike.baidu.com/item/%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E7%81%8C%E8%A3%85%E6%9C%BA/10586300


二、液体包装机用途

液体包装机
即包装液体产品的包装设备，诸如饮料灌装机、乳品灌装机、粘稠液态食品包装机、液态清洁用品及个
人护理品包装机等等都属于液体包装机的范畴。

适用于酱油、醋、果汁、牛奶等液体，采用0.08mm聚乙烯薄膜，其成型、制袋、定量灌装、油墨印字、
封口切断等过程全部自动进行，薄膜在包装前进行紫外线消毒，符合食品卫生的要求。常压灌装机是在
大气压力下靠液体自重进行灌装。这类灌装机又分为定时灌装和定容灌装两种，只适用于灌装低粘度不
含气体的液体如牛奶、葡萄酒等。

压力灌装机是在高于大气压力下进行灌装，也可分为两种：一种是贮液缸内的压力与瓶中的压力相等，
靠液体自重流入瓶中而灌装，称为等压灌装；另一种是贮液缸内的压力高于瓶中的压力，液体靠压差流
入瓶内，高速生
产线多采用这种方法。压力灌装机适用于含气体的液体灌装，如啤酒、汽水、香槟酒等。

真空灌装机是在瓶中的压力低于大气压力下进行灌装。

 

三、液体包装机特点

液体包装机工艺流程部位，全部采用不锈钢制成，高位平衡罐或自吸泵定量充填，直热封切，制袋尺寸
、包装重量、封切温度调节方便可靠，生产日期色带打印，边封、背封，光电跟踪。

四、液体包装机注意事项

由于液体产品种类丰富，液体产品包装机也有非常多的种类和形式，其中，用来包装液态食品的液体包
装机在技术上要求更高，无菌、卫生、安全是液态食品包装机的基本要求。

1、每次开机前，要检查观察机器周围有无异常。

2、机器在运转当中，严禁身体、手和头靠近或接触运转部件。

3、机器在运转当中，严禁将手和工具伸入封刀座内。

4、机器在正常工作时严禁频繁切换操作按钮，严禁随意频繁更改参数设定值。

5、严禁超高速长时间运行。

6、禁止两人同时操作机器的各类开关按钮和机构；维护和保养时应关闭电源；多人在同时调试、维修机
器时，要注意相互沟通和示意防止因不协同而造成事故。

7、检查、维修电器控制电路时，严禁带电工作！一定要切断电源！要由电器专业人士来完成，本机自动
程序锁定，不得擅自改动。

8、当操作人员因饮酒或疲劳而不能保持清醒时，严禁进行操作、调试或维修工作；其他未经培训或不具
备资格的人员不得操作机器。
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五、合作案例

 

 

六、液体包装机实拍图
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