
720芯四网合一配线柜标准参数

产品名称 720芯四网合一配线柜标准参数

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

720芯四网合一配线柜标准参数低频光子，同时分子完成其两个振动态之间的跃迁。在光纤中的光信号与
光纤的材料分子相互作用产生受激拉曼现象，它可以使光纤成为宽带拉曼放大器和可调谐拉曼放大器，
也可以使一个信道中的能 量转移到相邻信道中，720芯四网合一配线柜标准参数从而严重限制多信道光
通信系统的性能。当输人脉冲的脉宽很小时，其谱宽非常宽，通过从脉冲的高顺分量转移能量,拉曼增益
可以放大其低频分量。脉冲在光纤内传输的过程中,频谱移向红光一侧，这样能量不断地从蓝移分量转移
到红移分量，随着距离的增加，就会产生频谱的移动，720芯四网合一配线柜标准参数从而导致脉冲形状
畸变。同时，对于多信道传输系统而言，拉曼效应可使某信道的能量转移到相邻信道中，从而严重限制
多信道光通信系统的性能。因此，对于拉曼效应的分析和研究在当今的高速光通信系统中具有重要的价
值。
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受激拉曼现象的门限值取决于光纤的特性、传输信道的数目、信道间隔、每个信道的平均光功率及非再
生段的距离。对于受激布里渊散射的门限能够通过增加信号源的线宽来提高，而对于受激拉曼散射的门
限值却不能采用相类似的办法来改变。在单信道光波系统中，受激拉曼现象的主要影响是引起非线性损
耗和功率代价。但因其门限值较高(在1550nm处约500mW)，所以一般不考虑其影响。但在多信道的WD
M系统中则必须考虑其影响，因为硅光纤中拉曼散射的增益带很宽(约40THz)，只要两相邻信道间的频差
落在拉曼增益带内，受激拉曼现象就会使低频信号被高频信号放大，且短波长的信道受影响严重,因为它
转移能量给增益带内的所有信道。信道的这种能量转移和放大作用导致功率起伏增大、系统信噪比减小,
甚至引起串音和功率代价，影响通信质量。
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