
专业幕墙维护 幕墙维护 云嘉幕墙

产品名称 专业幕墙维护 幕墙维护 云嘉幕墙

公司名称 南京云嘉幕墙工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区工农新村288号

联系电话  15851892684

产品详情

在对玻璃幕墙进行维护和维修中应符合下列安全规定：

1、不得在4级以下风力及大雨天气进行幕墙外侧的检查、保养与维修工作；

 2、对建筑幕墙进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备(清洗机、吊篮)必须牢固、操作方便
、安全可靠；

3、在建筑幕墙的保养与维修工作中，凡属高处作业者，必须遵守现行国
家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80)的有关规定。

4、雨天或４级以上风力的天气情况下不宜使用开启窗；６级以上风力时，应全部关闭开启窗。

5、开启窗的开启角度不宜大于３０°，开启距离不宜大于３００mm。

6、清洗幕墙时，清洁剂应符合要求，不得产生腐蚀和污染，更不能使用强酸或强碱溶剂。

7、幕墙如有损坏，应请幕墙原施工单位或具有幕墙资质的专业幕墙公司进行维修。

全玻建筑幕墙的胶缝匀称、圆润、光洁平整，胶缝外应无胶渍，结构加固全玻璃幕墙露出框、装饰条、
裝饰预制构件、嵌条、挡阳板等预制构件，确保坚固靠谱，整平、美观大方，幕墙维护费用，结构加固
全夹层玻璃幕墙玻璃的防雷设施应与主体工程的防雷设施的联接，保证靠谱联接，再查验角铁与构造预
埋件固定不动状况，若不坚固，幕墙维护，开展结构加固解决。

那么怎样才能让玻璃幕墙光洁如初呢？

采用比较先进的材质从而不用大规模清洗：



现在部分高层帷幕墙会采用“易洁玻璃”，专业幕墙维护，通俗的讲就是在玻璃表面涂抹一层特殊的涂
料，使得灰尘或者污浊液体都难以附着在玻璃的表面，或者比较容易地被水冲洗掉，在商业上的运用比
较广泛这种特殊的涂料就是所谓的“易洁涂料”，或者“自洁涂料”。

专业幕墙维护-幕墙维护-云嘉幕墙由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（ww
w.njyunjia.com）位于南京市鼓楼区工农新村288号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前云嘉幕墙在清
洗中享有良好的声誉。云嘉幕墙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度
。云嘉幕墙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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