
清达光电2.7英寸SPI串口12864 HGS128645

产品名称 清达光电2.7英寸SPI串口12864 HGS128645

公司名称 杭州佳显科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:清达光电/佳显科技
型号:HGS128645
产地:杭州

公司地址 余杭区仁和街道永泰路2号22幢

联系电话 0571-89902095 18069861507

产品详情

清达光电2.7英寸SPI串口12864
HGS128645SPI串口液晶，HGS128645，2.7英寸12864，清达光电液晶HGS128645系列产品介绍：1.1
模块规格 项目   规格 显示类型： OLED/绿字 数据输入 ：8-bits 8080、8-bit 6800、SPI
占空比：1/64 占空比 驱动 IC ：SSD1325  外壳 ：0.5T  工作温度： -40 o C ~ 80 oC
存储温度： -40 o C ~ 80 oC 1.2 尺寸参数  项目      规格          单位 备注
外形尺寸：75.0(W)×53.5(H)×7.0MAX.(T) mm  可视区 ：63.4(W)×32.7(H) mm  有效区：
61.41(W)×30.69(H) mm  点阵 ：128Dots×64Dots ---  点距离 ：0.48(W)×0.48(H) mm 点大小：
0.455(W)×0.455(H) mm电压：3.3V

显示效果：黑底黄字、黑底绿字可选，室外阳光下黑底绿字效果佳！我司还有更多低温OLED产品，点
阵数有12832，12864，240128，256128，25664等等可选，尺寸多种多样，也可根据军工客户或者特种行业
客户定制密封型防水产品，欢迎有需求的客户来电咨询选购！联系方式：张小姐，手机/微信：180698615
07，QQ：550259330， 期待您的咨询清达光电2.7英寸SPI串口12864 HGS128645
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