
河界桩模具预制知识 河界桩模具预制常识

产品名称 河界桩模具预制知识 河界桩模具预制常识

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 30.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

河界桩模具通过预制的方式进行加工生产，能够有效的控制好加工质量，也能够减轻模具在加工时的磨
损问题，加工制作的过程需要在模具中进行泥浆的注入，然后通过震动处理一起气泡，接下来便是等待
泥浆的晾晒。在晾晒的时候虽然比较的简单，但是经常会出现泥浆开裂的问题，甚至是泥浆凝固的情况
达不到标准，从而造成制作出来的河界桩是不合格的，影响到后来的脱模处理。像钢模具的话本身沉重
不方便搬动，所以一般都是在原位置摆放等待脱模，但是河界桩模具不一样，塑料模具比较轻巧，即便
是需要搬动的话也可以多名工人进行操作处理，需要注意的是河界桩模具必须在阴凉的环境中进行放置
，如果是长时间被太阳照射到，模具本身的老化速度就会加快，像夏天的话阳光的照射也会加快泥浆的
凝固速度，过快的水分蒸发会就会让泥浆出现开裂的问题，工人可以使用喷壶少量的喷洒一些清水，这
样河界桩在制作完成后合格率就会大大的提高。
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