
防雷公司广州市防雷检测验收

产品名称 防雷公司广州市防雷检测验收

公司名称 本溪普天防雷检测有限公司广东分公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市黄埔区莹石街36号

联系电话  13760784790

产品详情

    防雷公司广州市防雷检测验收，防雷第三方广州市防雷检测验收，防雷机构广州市防雷检测验收。

    建筑工程招投标环节，大部分是因为没有完善的招投标管理制度，同时，有些企业忽视法律中的问
题，钻了法律的空子，不按照正常的招投标进行相关手续办理，导致企业建筑工程招投标管理的金额没
有达到一定的标准，就匆忙地进行招标，而且还特意躲避市场管理。

                                           

    一、目测

    在防雷接地电阻测量中，目测是重要的环节，如：接闪器的高度、规格、锈蚀程度、连接情况等都
要目测来完成。

    1.在对于计算机信息系统、移动通信基站防雷检测时，目测包括机房的屏蔽、汇流排的材料和规格
、等电位连接线的材料和规格、电源和信号、网络线路上SPD的型号、雷电通流量的搭配情况、引下线
的材料和规格以及外部防雷环境情况等。

    2.对较高而又不易攀登的独立建筑物(构筑物)，如：烟囱、水塔、独立避雷针等，要用望远镜进行
防雷检测目测。对于发电站、电厂、厂矿的防雷检测，目测应结合实际情况，对照以上项目灵活运用。

    3.在对办公楼、住宅楼、普通民房、厂矿、烟囱、水塔、独立避雷针等建筑物防雷检测时，防雷检
测目测主要包括以下内容：有无接闪器，接闪器的材料、规格、高度、锈蚀程度、等电位连接情况、保
护范围、有无断裂、倒伏，有无缠绕其他线路等;引下线的材料、规格、锈蚀程度、有无断裂等。

    4.在对于油库、加油站进行防雷检测时，目测除了上面内容外，还包括输油管道和油罐法兰的跨接
情况，电源、信息系统SPD的安装情况等。

    二、关于防雷检测，业内人士指出，防雷检测对于建设部门来说是非常小的项目，有些地方的住建



部门还没有准备好接管防雷检测，就委托给气象部门；有些地方气象部门与住建部门沟通好了，就要求
有双资质，而有些地方则只认建设资质。有些省气象部门只管要求易燃易爆场所的防雷检测必须是甲级
，其他不管。当然，也可能有个别地方的监管人员通过给甲方施压，给外来检测机构设置障碍，从而维
护本地企业的利益。

    在新时期的社会发展经济体制下，建筑工程市场发展水平不断提高，建筑工程施工范围和能力也越
来越强，招投标施工工期和质量变得非常模糊。同时，建筑设计也没有参照一定的标准进行测量，一些
弄虚作假的企业层出不穷，对于建筑工程招标管理工作会产生消极影响。

    防雷公司广州市防雷检测验收，防雷单位广州市防雷检测验收，防雷机构广州市防雷检测验收。
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