
苍南圆钢 恒云诚 HB2圆钢加工

产品名称 苍南圆钢 恒云诚 HB2圆钢加工

公司名称 无锡市恒云诚特钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市城南路32-1号中储钢材市场

联系电话  18912365888

产品详情

对于需要承受扭转、弯曲等交变负荷作用的不锈钢圆钢，要求表面层承受比芯部更高的应力或耐磨性，
这时需对工件表面进行强化从而进行调质处理。采用的方法主要有感应加热表面淬火、火焰加热表面淬
火、电接触加热表面淬火、电解液加热表面淬火、激光加热表面淬火和电子束加热表面淬火等。如某结
构的活塞杆，要求活塞杆的细杆硬化层厚度大于1.5mm.由于高频感应淬火具有加热速度快、淬火后工件
不易脱碳、淬硬层深、易于控制操作以及易于实现机械化及自动化等特点。

304不锈钢圆钢类型特性

不锈钢圆钢按生产工艺分可分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧不锈钢圆钢的规格为5.5-250毫米。其中：5
.5-25毫米的小不锈钢圆钢大多以直条成捆供应，常用作钢筋、螺栓及各种机械零件；大于25毫米的不锈
钢圆钢，主要用于制造机械零件或作无缝钢管坯。

按材质分：

1）310S不锈钢圆钢

特性：310S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，310S拥有
好得多蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。

2）316L不锈钢圆钢

特性：1）冷轧产品外观光泽度好，漂亮；

2）由于添加Mo，耐腐蚀性能，HB圆钢厂家，特别是耐点蚀性能；



3）高温强度;

4）的加工硬化性（加工后弱磁性）

5）固溶状态无磁性；

3）316不锈钢圆钢

特性：316不锈钢是继304之后，第二个得到广泛应用的钢种，苍南圆钢，主要用于食品工业和手术器材
，因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性优（
无磁性）。

食品级不锈钢是指食品机械接触食品的部分，必须符合一定食品安全的要求。因为食品制作过程要使用
很多酸碱，而不锈钢含铬，HB2圆钢加工，不合格的不锈钢，会溶出各种价位的铬，有毒；而且要求限
制铅、镉等多种合金杂质元素的含量。

食品级不锈钢和不锈钢的主要区别在于：

食品级304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304不锈钢板中为重要的元素是Ni
、Cr，但是又不仅限于这两个元素。具体的要求由产品标准规定。

不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等
化学浸蚀性介质腐蚀的钢，又称不锈耐酸钢。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。

苍南圆钢- 恒云诚-HB2圆钢加工由无锡市恒云诚特钢有限公司提供。无锡市恒云诚特钢有限公司（www.
wuxihyctg.com）位于无锡市城南路32-1号中储钢材市场。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前无锡恒
云诚在其它中享有良好的声誉。无锡恒云诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。无锡恒云诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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