
硅Pu篮球场 海口硅Pu 中宏地坪

产品名称 硅Pu篮球场 海口硅Pu 中宏地坪

公司名称 海南中宏地坪科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号
楼1单元202

联系电话  13876088269

产品详情

  环氧树脂地坪类型:1..环氧树脂抗静电地坪（0.5㎜，1㎜，2㎜，3㎜，4㎜）：可用场所：IC生产制造，
各种五金厂，电脑上主机房，高精密试验室，清洁室，化工企业各种必须抗静电或导电性之喷涂地面场
所。地坪特性：防（导）静电感应特性长久，平稳，耐磨损，抗压强度，自粘式，耐酸碱，耐***。2.环
氧树脂水泥砂浆防滑坡道（1㎜，2㎜，3㎜）：可用场所：各种地下停车场坡道等规定轻载，防滑，防滑
之清洁耐磨损地坪.地坪特性：防滑，耐磨损抗压，耐冲击，硅Pu球场，耐油渍，抗压强度高，应用长久
。3.水溶性环氧树脂地坪（0.5㎜，1㎜，2㎜，3㎜）：可用场所：适合一楼无做阁水层或湿冷的地面，有
环境保护规定的各种加工厂，生产车间，库房等喷涂地面。地坪特性：微透气性构造，耐地底水蒸气，
硬实耐磨损，中等水平荷载。

防静电地坪施工步骤是什么？硅Pu

  当电荷分配的速度比较慢于新电荷出現的速率时，硅Pu排球场，静电感应会产生累积，静电感应对高
精密的仪表仪器有一定的损害，因此防静电地坪出現了。那麼防静电地坪施工步骤是什么呢？一起来了
解一下吧。1、防静电底漆。用将防静电底漆满刮环氧地坪，稍干后吸剩余油很大一部分也有发白状况，
需补涂防静电底漆。2、按设计方案铺装导电性铜泊。待底漆干躁后，测量环氧地坪阻值，贴导电性铜泊
，产生田字型多孔结构，以做到将电荷快速向接地装置传输的功效。进行后安裝接地系统，使接地线电
阻低于10?。3、刮防静电水泥砂浆。用防静电中涂、石英沙、轻钙粉拌和匀后，调成防静电环氧树脂砂
浆，用满刮一遍，随后对一部分有缺陷孔眼开展点补。这程必须开展二遍。4、刮防静电腻子。用防静电
中涂、环氧固化剂、轻钙粉搅拌均匀后，调成防静电环氧树脂腻子，硅Pu篮球场，用满刮一遍，随后对
一部分有缺陷孔眼开展点补。这一步还要开展二遍。5、洁净打磨抛光。防静电腻子干躁后，用洁净电动
打磨机总体打磨抛光，刀纹并除尘。

  什么叫环氧环氧就是指在有机化合物里碳链正中间添加氧分子，海口硅Pu，例如普遍的（CH2-O-
CH2）2个碳链在一起构成一个三角形，也就是大家常说的有机物。什么叫树脂树脂一般 就是指遇热后
有软化或熔化范畴，软化时在外力下有流动性趋向，常温状态是固体、半固体，有时候还可以是液体的
有机化学高聚物。——九年级化学日常生活普遍的树脂便是眼镜片，因为它较为耐摔



硅Pu篮球场-海口硅Pu-中宏地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司（www.h
nzhdp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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