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公司名称 广州市鑫臻织带有限公司

价格 面议
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鑫臻织带——纯尼龙织带

产品介绍:其特点是既突出了绦纶的风格又有棉织物地长处，在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸
稳定，缩水率小，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干地特点，主要应用于女装、裤带、腰带、棉织布袋
等产品。折叠编辑本段产品特点:强度高，耐冲击性强，不易断裂，耐热性好，耐磨性好，吸湿性差，耐
光性强，不易褪色，占色性差，在低温染色下不易上色，需高温(135℃)染色，燃烧时冒黑烟，有臭味，
缩水性较小(1%).

鑫臻织带——纯尼龙织带

根据服装辅料在服装上起到的作用，可将其分为七类。1。服装里料    里料是用于服装夹里的材料，
主要有棉织物、再生纤维织物、合成纤维织物、涤棉混纺织物、涤纶塔夫绸、醋酯纤维与粘胶纤维混纺
织物、丝织物及人造丝织物。 里料的主要测试指标为缩水率与色牢度，对于含绒类填充材料的服装产品
，其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。当前，用量较多的是以化纤为主要材料的里子绸。 

鑫臻织带--纯尼龙织带



织带具有装饰、包装和其他的一些功能作用，其中应用到服装行业，作为服装辅料，使用量不下上万码
。而好衣配好货，高质量的服装自然不会使用劣质的织带。那么，好的织带怎么选，才算眼观独到呢？
这其中我们要把握一条核心的准则，间色纯尼龙织带，那就是不同材质的织带，检验方法不同。今天我
们以涤纶织带为例，谈一谈这种常见的材质织带是如何鉴别的。

鑫臻织带--纯尼龙织带

紫外光和等离子气体也不是接枝的处理方法，防火纯尼龙织带，其中等离子气体是通过物理手段对纤维
进行刻蚀，产生更加特殊的织物风格。一般接枝的方法使引入新的基团，接枝在原有基团上，从化学本
质上改变纤维的功能，衡水纯尼龙织带，例如引入吸水性更强的基团，来改善涤纶织物稀释透气性不佳
的缺点。

鑫臻织带--纯尼龙织带

织带具有装饰、包装和其他的一些功能作用，其中应用到服装行业，作为服装辅料，彩色纯尼龙织带，
使用量不下上万码。而好衣配好货，高质量的服装自然不会使用劣质的织带。那么，好的织带怎么选，
才算眼观独到呢？这其中我们要把握一条核心的准则，那就是不同材质的织带，检验方法不同。今天我
们以涤纶织带为例，谈一谈这种常见的材质织带是如何鉴别的。

鑫臻织带--纯尼龙织带

从这一视角看来涤纶的舒适感会更强些，客观事实都是这般。从物理性能上去较为，涤纶的原始应变速
率较低（涤纶1-2，涤纶布4-6）。原始应变速率是分辨化学纤维触感的关键指标值，原始应变速率越低
触感一般越软；涤纶的延展性更强（延展性和延展性询单都很高）。因此绵纶更耐用、耐磨损、耐疲惫
（反映在不容易形变）。

间色纯尼龙织带-衡水纯尼龙织带-鑫臻织带定做(查看)由广州市鑫臻织带有限公司提供。“棉织带,提花
织带,尼龙织带”就选广州市鑫臻织带有限公司（13926414798.1688.com），公司位于：广州市花都区狮岭
镇培正北路252号第三层，多年来，鑫臻织带坚持为客户提供好的服务，联系人：阳先生。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫臻织带期待成为您的长期合作伙伴！
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